BioLine-Serie

fiir sichere pharmazeutische
Lagerung

lhr 360°- Partner fiir alle Leistungen
Medizin-

entscheiden prazise kontrollierte Klimabedingungen {iber

In der Pharma-, und Life-Science-Industrie
Produktqualitat, Prozesssicherheit und regulatorische
Konformitdt. ThermoTEC bietet eine breite Palette GMP-
konformer Priifschranke und begehrbare Kammern fir
Stabilitatseinlagerungen gemaR ICH-Guideline sowie den
relevanten Priifungen gemal ASTM.

Unser Portfolio reicht von Klima-, Kihl-, Tiefkiihl- und
Ultratiefkiihlschranken {ber Brut- und Inkubationsschréanke
bis hin zu Photostabilitatsschranken, begehbaren Kammern
und kundenspezifischen Sonderlésungen - erganzt durch

umfassende Serviceleistungen aus einer Hand.

Die BioLine-Serie erfiillt hochste Anforderungen an
Temperaturstabilitat, Dokumentation und GMP-Konformitat
ICH-Guideline. Die
Kihlschranke und Tiefkiihlschranke der GRAM BioLine-Serie

zeichnen sich durch optimale Kiihlleistung und hohe

sowie an die Anforderungen der

Zuverlassigkeit aus.

Besondere Features:
- Exakte Temperaturregelung & homogene Verteilung
- Integrierte Steuerung mit Temperaturaufzeichnung
— ATEX-Kennzeichnung erlaubt den Einsatz in Kategorie 3 /
Zone 2, in denen explosionsfahige Atmospharen auftreten
konnen
- Natirliches Kaltemittel und geringer Energieverbrauch

Ther

Weitere Informationen
zur BioLine-Serie

www.ttwe.de/pharmatechnik
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Sie benodtigen Unterstiitzung bei der Auslegung lhrer
Priiftechnik, bei Serviceleistungen oder bei der
Modernisierung bestehender Systeme?

v/ Beratung, Konzepterstellung u. Konstruktion

v Flichendeckender herstellerunabhéngiger Service
v Kalibrierung & Wartung

Vv Retrofit & Modernisierung

v/ Mietmodelle und kurzfristig verfiigbare Lagergerate
v/ 1S0-9001-zertifiziert

v/ akkr. Priif- und Kalibrierlabor nach I1SO/IEC 17025

JETZT DIREKT IHREN
ANSPRECHPARTNER KONTAKTIEREN.

+49 (0) 6471/6293-220 ’nm

vertriebweilburg@ttwe.de .

www.ttwe.de E!-.-‘jiﬂ-FE.'
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BioLine-Serie
Leistungsdaten der Serie

auf einen Blick

Kiihlschrénke der BioLine-Serie

Thgrme

TYP Bruttovolumen Nettovolumen Temperaturbereich AuBenmaBe
Bx H xT in mm
RR210 1251 1051 +2 bis +20 °C 595 x 1001 x 640
RR310 2181 1891 +2 bis +20 °C 595 x 1390 x 640
RR410 346 | 3121 +2 bis +20 °C 595 x 1976 x 640
ER500 500 | 3651 -2 bis +20 °C 600 x 2275 x 805
ER600D 600 | 4321 -2 bis +20 °C 695 x 2125 x 876
ER600W 600 | 4321 -2 bis +20 °C 815 x 2125 x 756
ER660D 660 | 4841 -2 bis +20 °C 695 x 2275 x 876
ER660W 660 | 4841 -2 bis +20 °C 815 x 2275 x 756
ER930 930 7021 -2 bis +20 °C 780 x 2275 x 1045
ER1270 1270 864 | -2 bis +20 °C 1390 x 2125 x 876
ER1400 1400 | 968 | -2 bis +20 °C 1390 x 2275 x 876
Tiefkiihlschranke der BioLine-Serie
TYP Bruttovolumen Nettovolumen Temperaturbereich AuBenmalle
Bx H xT in mm
RF210 1251 1041 -25 bis -5 °C 595 x 1001 x 640
RF310 2181 189 | -25 bis -5 °C 595 x 1390 x 640
RF410 346 | 3121 -25 bis -5 °C 595 x 1976 x 640
RF500 500 | 365 -25 bis -5 °C 600 x 2275 x 805
RF600D 600 | 4321 -25 bis -5 °C 695 x 2125 x 876
RF600W 600 | 4321 -25 bis-5°C 815x2125x 756
RF660D 660 | 4841 -25 bis -5 °C 695 x 2275 x 876
RF660W 660 | 4841 -25bis -5 °C 815 x 2275 x 756
RF930 9301 7021 -25 bis -5 °C 780 x 2275 x 1045
RF1270 12701 864 -25 bis -5 °C 1390 x 2125 x 876
RF1400 14001 968 | -25 bis -5 °C 1390 x 2275 x 876
EF600W 600 | 4321 -35 bis-5°C 837x2125x756
EF660W 660 | 4841 -35 bis -5 °C 837 x 2275 x 756

JETZT das passende Modell
s fiir Ihre Anforderungen finden.

+49 (0) 6471/6293-220

vertriebweilburg@ttwe.de



