
✔ Beratung, Konzepterstellung u. Konstruktion 
✔ Flächendeckender herstellerunabhängiger Service
✔ Kalibrierung & Wartung
✔ Retrofit & Modernisierung
✔ Mietmodelle und kurzfristig verfügbare Lagergeräte 
✔ ISO-9001-zertifiziert 
✔ akkr. Prüf- und Kalibrierlabor nach ISO/IEC 17025

JETZT DIREKT IHREN 
ANSPRECHPARTNER KONTAKTIEREN.

 +49 (0) 6471/6293-220
vertriebweilburg@ttwe.de
www.ttwe.de
 

Sie benötigen Unterstützung bei der Auslegung Ihrer
Prüftechnik, bei Serviceleistungen oder bei der
Modernisierung bestehender Systeme?

ICH-L-Serie
normkonforme
Photostabilitätsprüfungen

In der Pharma-, Medizin- und Life-Science-Industrie

entscheiden präzise kontrollierte Klimabedingungen über

Produktqualität, Prozesssicherheit und regulatorische

Konformität. ThermoTEC bietet eine breite Palette GMP-

konformer Prüfschränke und begehrbare Kammern für

Stabilitätseinlagerungen gemäß ICH-Guideline sowie den

relevanten Prüfungen gemäß ASTM.

Unser Portfolio reicht von Klima-, Kühl-, Tiefkühl- und

Ultratiefkühlschränken über Brut- und Inkubationsschränke

bis hin zu Photostabilitätsschränken, begehbaren Kammern

und kundenspezifischen Sonderlösungen - ergänzt durch

umfassende Serviceleistungen aus einer Hand. 

Die Klimaschränke für Photostabilitätsprüfungen gemäß Q1B  

der ICH-L-Serie mit Kompressorkühlung bestechen durch

einzigartige Homogenität von Temperatur und Feuchte für

langzeitstabile Umgebungsbedingungen. 

Ihr 360°- Partner für alle Leistungen

TYP Volumen Außenmaße 
Bx H xT in mm 

Weitere Informationen 
zur ICH-L-Serie

Temperaturbereich Innenmaße 
Bx H xT in mm 

Feuchtebereich

10 bis 80 % r. F.

10 bis 80 % r. F.

10 bis 80 % r. F. 

560 x 480 x 400 

640 x 800 x 500 

1040 x 1200 x 600 

ICH110Leco

ICH260Leco

ICH750Leco 

108 l

256 l

749 l 

+10 bis +60 °C

+10 bis +60 °C

+10 bis +60 °C 

745 x 1233 x 585

824 x 1552 x 685

1224 x 1950 x 785

– Kühlung mit natürlichem Kältemittel (R290, Propan)
– Zwei beleuchtete Ebenen
– Beleuchtungseinheit jeweils bestehend aus vier 
    Fluoreszenzlampen mit kaltweißem Licht (Normlichtart 
    D65 6.500 K) und zwei UV-Lampen mit Spektralbereich 315
    bis 400 nm, Lichtintensität ca. 8.000 Lux
– Optional mit CO₂-Regelung

Besondere Features:

www.ttwe.de/pharmatechnik

mailto:vertriebweilburg@ttwe.de

