
✔ Beratung, Konzepterstellung u. Konstruktion 
✔ Flächendeckender herstellerunabhängiger Service
✔ Kalibrierung & Wartung
✔ Retrofit & Modernisierung
✔ Mietmodelle und kurzfristig verfügbare Lagergeräte 
✔ ISO-9001-zertifiziert 
✔ akkr. Prüf- und Kalibrierlabor nach ISO/IEC 17025

JETZT DIREKT IHREN 
ANSPRECHPARTNER KONTAKTIEREN.

 +49 (0) 6471/6293-220
vertriebweilburg@ttwe.de
www.ttwe.de
 

Sie benötigen Unterstützung bei der Auslegung Ihrer
Prüftechnik, bei Serviceleistungen oder bei der
Modernisierung bestehender Systeme?

TwinGuard ECO-Serie
maximale Sicherheit
bei -86 °C

In der Pharma-, Medizin- und Life-Science-Industrie

entscheiden präzise kontrollierte Klimabedingungen über

Produktqualität, Prozesssicherheit und regulatorische

Konformität. ThermoTEC bietet eine breite Palette GMP-

konformer Prüfschränke und begehrbare Kammern für

Stabilitätseinlagerungen gemäß ICH-Guideline sowie den

relevanten Prüfungen gemäß ASTM.

Unser Portfolio reicht von Klima-, Kühl-, Tiefkühl- und

Ultratiefkühlschränken über Brut- und Inkubationsschränke

bis hin zu Photostabilitätsschränken, begehbaren Kammern

und kundenspezifischen Sonderlösungen - ergänzt durch

umfassende Serviceleistungen aus einer Hand. 

Für die ultrakalte Langzeitlagerung empfindlicher Proben

bietet die Twinguard-Serie höchste Ausfallsicherheit. Sie  

verwendet natürliche Kältemittel und invertergesteuerte

Kompressoren, wodurch der Energieverbrauch um bis zu 50 %

im Vergleich zum Vorgängermodell reduziert wird

Ihr 360°- Partner für alle Leistungen

TYP Volumen Außenmaße 
Bx H xT in mm 

Weitere Informationen 
zur TwinGuard ECO-Serie

Temperaturbereich

– Dual-Cooling-System mit zwei unabhängigen Kühlsystemen
– Temperaturhaltung bei ca. -75 °C auch bei Ausfall eines
    Systems
– Hohe Lagerkapazität bei exzellenter Temperaturkonstanz
– Erfüllt ICH-Guideline & GMP-Anforderungen

Besondere Features:

Innenmaße 
Bx H xT in mm 

490 x 1230 x 600

670 x 1400 x 600

870 x 1400 x 600 

 670 x 1838 x 882 

790 x 1988 x 882

1030 x 1988 x 882

MDF-DU303VXH-PE

MDF-DU503VXH-PE

MDF-DU703VXH-PE 

360 l

528 l

729 l 

-86 bis -40 °C

-86 bis -40 °C

-86 bis -40 °C 

www.ttwe.de/pharmatechnik
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