
✔ Beratung, Konzepterstellung u. Konstruktion 
✔ Flächendeckender herstellerunabhängiger Service
✔ Kalibrierung & Wartung
✔ Retrofit & Modernisierung
✔ Mietmodelle und kurzfristig verfügbare Lagergeräte 
✔ ISO-9001-zertifiziert 
✔ akkr. Prüf- und Kalibrierlabor nach ISO/IEC 17025

JETZT DIREKT IHREN 
ANSPRECHPARTNER KONTAKTIEREN.

 +49 (0) 6471/6293-220
vertriebweilburg@ttwe.de
www.ttwe.de
 

Temperaturbereich: 
von -75 °C bis +180 °C

Optionale Feuchtigkeitsregulierung: 
10 % r. F. bis 98 % r. F.

Änderungsgeschwindigkeit:
bis zu 18 K/min im Mittel

– Kabel- und Mediendurchführungen
– Externe Prüfboxen & Sonderversorgungen 
– Sicherheits- und ATEX-Lösungen
– Sonnensimulation & Spezialanwendungen
– Individueller Prüfstandsbau

Auszug möglicher Modifikationen:

AR-Serie 
Prüfschränke mit großem
Temperatur- und 
Feuchtebereich

Prüfraumvolumen:
220 l bis 1.760 l

– Schnelle Temperaturwechsel
– Kompakte Bauweise
– Großer Temperatur- und Klimabereich
– Prüfraum und Gehäuse aus Edelstahl
– Betauungsschutz
– Eco-Mode
– Mit verschiedenen klimafreundlichen Kältemitteln wie 
    R-744 (CO₂) oder R-473A.

Besondere Features:

Unser Portfolio reicht von Temperatur- und Klimaprüf-
schränken über Temperaturschockund HAST-Systeme bis hin
zu Korrosions- und Bewitterungsgeräten sowie HALT/HASS-
Anlagen und kundenspezifischen Sonderlösungen.
ThermoTEC begleitet Sie von der ersten Idee über die
Inbetriebnahme bis zum After-Sales-Service. Unser
durchgängiger 360°-Ansatz deckt alle Phasen zuverlässig ab. 

Ihr 360°- Partner für alle Leistungen

Standard reicht nicht immer aus. Bei komplexen
Prüfanforderungen, begrenztem Bauraum oder besonderen
Sicherheitsvorgaben sind individuelle Lösungen gefragt.

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Umweltsimulation

Sie benötigen Unterstützung bei der Auslegung Ihrer
Prüftechnik, bei Serviceleistungen oder bei der
Modernisierung bestehender Systeme?

mailto:vertriebweilburg@ttwe.de


Innenmaße 
Bx H xT in mm 

680 l 

1100 l 

220 l 

390 l 

680 l 

680 l 

680 l 

1100 l 

1100 l 

1100 l 

1350 l 

1430 l 

1430 l 

1430 l 

1760 l 

1760 l 

249 l 

249 l 

398 l 

398 l 

784 l 

784 l 

ARU-0680

ARU-1100

ARG-0220

ARG-0390

ARG-0680

ARG-0680-5

ARG-0680-15

ARG-1100

ARG-1100-5

ARG-1100-10

ARG-1350-15

ARG-1430-5

ARG-1430-8

ARG-1430-15

ARG-1760-5

ARG-1760-7

ARGF-0250-10

ARGF-0250-15

ARGF-0400-10

ARGF-0400-15

ARGF-0800-10

ARGF-0800-15 

bis zu 5 K/min. 

bis zu 5 K/min. 

bis zu 5 K/min. 

bis zu 5 K/min. 

bis zu 5 K/min. 

bis zu 7 K/min. 

bis zu 15 K/min. 

bis zu 5 K/min. 

bis zu 7 K/min. 

bis zu 10 K/min. 

bis zu 15 K/min. 

bis zu 5 K/min. 

bis zu 8 K/min. 

bis zu 15 K/min. 

bis zu 5 K/min. 

bis zu 7 K/min. 

bis zu 10 K/min. 

bis zu 18 K/min. 

bis zu 10 K/min. 

bis zu 15 K/min. 

bis zu 10 K/min. 

bis zu 15 K/min. 

850 x 1000 x 800 

1100 x 1000 x 1000

700 x 800 x 400 

700 x 800 x 700 

850 x 1000 x 800 

850 x 1000 x 800 

850 x 1000 x 800 

1100 x 1000 x 1000

1100 x 1000 x 1000

1100 x 1000 x 1000

1500 x 1000 x 900

1100 x 1000 x 1300

1100 x 1000 x 1300

1100 x 1000 x 1300

1100 x 1000 x 1600

1100 x 1000 x 1600

600 x 830 x 500 

600 x 830 x 500 

600 x 830 x 800 

600 x 830 x 800 

1000 x 980 x 800 

1000 x 980 x 800 

1050 x 1955 x 1805

1300 x 1955 x 2005

900 x 1742 x 1455

900 x 1742 x 1705

1050 x 1955 x 1805

1050 x 1955 x 2255

1050 x 1955 x 2255

1300 x 1955 x 2005

1300 x 1955 x 2455

1300 x 1955 x 2455

1700 x 1980 x 2995

1300 x 1955 x 2755

1300 x 1955 x 2755

1300 x 1980 x 3395

1300 x 1955 x 3055

1300 x 1955 x 3055

800 x 1703 x 1900

800 x 1703 x 1900

800 x 1703 x 2200

800 x 1703 x 2200

1200 x 1853 x 2200

1200 x 1853 x 2200

680 l 

1100 l 

220 l 

390 l 

680 l 

680 l 

680 l 

1100 l 

1100 l 

1100 l 

1350 l 

1430 l 

1430 l 

1430 l 

1760 l 

1760 l 

249 l 

249 l 

398 l 

398 l 

784 l 

784 l 

bis zu 5 K/min. 

bis zu 5 K/min. 

bis zu 5 K/min. 

bis zu 5 K/min. 

bis zu 5 K/min. 

bis zu 7 K/min. 

bis zu 15 K/min. 

bis zu 5 K/min. 

bis zu 7 K/min. 

bis zu 10 K/min. 

bis zu 15 K/min. 

bis zu 5 K/min. 

bis zu 8 K/min. 

bis zu 15 K/min. 

bis zu 5 K/min. 

bis zu 7 K/min. 

bis zu 10 K/min. 

bis zu 18 K/min. 

bis zu 10 K/min. 

bis zu 15 K/min. 

bis zu 10 K/min. 

bis zu 15 K/min.

850 x 1000 x 800

1100 x 1000 x 1000

700 x 800 x 400 

700 x 800 x 700 

850 x 1000 x 800 

850 x 1000 x 800 

850 x 1000 x 800

1100 x 1000 x 1000

1100 x 1000 x 1000

1100 x 1000 x 1000

1500 x 1000 x 900

1100 x 1000 x 1300

1100 x 1000 x 1300

1100 x 1000 x 1300

1100 x 1000 x 1600

1100 x 1000 x 1600

600 x 830 x 500 

600 x 830 x 500 

600 x 830 x 800 

600 x 830 x 800 

1000 x 980 x 800

1000 x 980 x 800 

1050 x 1955 x 1805

1300 x 1955 x 2005

900 x 1742 x 1455

900 x 1742 x 1705

1050 x 1955 x 1805

1050 x 1955 x 2255

1050 x 1955 x 2255

1300 x 1955 x 2005

1300 x 1955 x 2455

1300 x 1955 x 2455

1700 x 1980 x 2995

1300 x 1955 x 2755

1300 x 1955 x 2755

1300 x 1980 x 3395

1300 x 1955 x 3055

1300 x 1955 x 3055

800 x 1703 x 1900

800 x 1703 x 1900

800 x 1703 x 2200

800 x 1703 x 2200

1200 x 1853 x 2200

1200 x 1853 x 2000

ARL-0680 

ARL-1100 

ARS-0220

ARS-0390

ARS-0680

ARS-0680-5

ARS-0680-15

ARS-1100

ARS-1100-5

ARS-1100-10

ARS-1350-15

ARS-1430-5

ARS-1430-8

ARS-1430-15

ARS-1760-5

ARS-1760-7

ARSF-0250-10

ARSF-0250-15

ARSF-0400-10

ARSF-0400-15

ARSF-0800-10

ARSF-0800-15 

TYP Prüfraumvolumen Temperaturbereich 

Temperaturprüfschränke 

Außenmaße 
Bx H xT in mm 

JETZT das passende Modell
 für Ihre Anforderungen finden.

AR-Serie 
Leistungsdaten der Serie
auf einen Blick

 +49 (0) 6471/6293-220
vertriebweilburg@ttwe.de

Weitere Informationen 
zur AR-Serie 

Änderungsgeschwindigkeit

10 bis 98 % r. F. 

TYP Prüfraumvolumen Temperaturbereich Innenmaße 
Bx H xT in mm 

Außenmaße 
Bx H xT in mm 

ÄnderungsgeschwindigkeitFeuchtebereich

Klimaprüfschränke 

-42 bis +180 °C 

-75 bis +180 °C

-70 bis +180 °C

-75 bis +180 °C

-70 bis +180 °C

-70 bis +180 °C

-42 bis +180 °C 

-75 bis +180 °C

-70 bis +180 °C

-75 bis +180 °C

www.ttwe.de/umweltsimulation


