EHS-Serie

fiir beschleunigte
Klimapriifungen
elektronischer Bauteile

lhr 360°- Partner fiir alle Leistungen

Unser Portfolio reicht von Temperatur- und Klimaprif-
schranken iber Temperaturschockund HAST-Systeme bis hin
zu Korrosions- und Bewitterungsgeraten sowie HALT/HASS-
Anlagen und kundenspezifischen Sonderlésungen.
ThermoTEC begleitet Sie von der ersten Idee iber die
Inbetriebnahme  bis Unser

durchgangiger 360°-Ansatz deckt alle Phasen zuverlassig ab.

zum  After-Sales-Service.

Besondere Features:
- Gesittigte Tests (Pressure Cooker) sowie ungesiattigte
Tests (taufrei) moglich
— Aktive Testdurchflihrung mittels Priiflingskontaktierung
moglich
- Fahrbar (auBer Doppelkammer-System)

Temperaturbereich:
+50 °C bis +162,2 °C

Feuchtebereich:
75 % bis 100 % r. F.

Druclkbereich:
= 0,020 bis 0,392 MPa
‘. | Priifraumvolumen:
| .
| ] 211bis1801

Thgrme

MaRBgeschneiderte Losungen fiir lhre Umweltsimulation
Standard

Priifanforderungen, begrenztem Bauraum oder besonderen

reicht nicht immer aus. Bei komplexen

Sicherheitsvorgaben sind individuelle Lésungen gefragt.

Auszug moglicher Modifikationen:

- Kabel- und Mediendurchfiihrungen

- Externe Priifboxen & Sonderversorgungen
- Sicherheits- und ATEX-L6sungen

- Sonnensimulation & Spezialanwendungen
- Individueller Priifstandsbau

Sie benodtigen Unterstiitzung bei der Auslegung lhrer
Priiftechnik, bei Serviceleistungen oder bei der
Modernisierung bestehender Systeme?

v/ Beratung, Konzepterstellung u. Konstruktion

v/ Flachendeckender herstellerunabhéngiger Service
v Kalibrierung & Wartung

Vv Retrofit & Modernisierung

v/ Mietmodelle und kurzfristig verfiigbare Lagergeréte
v/ 1S0-9001-zertifiziert

v/ akkr. Priif- und Kalibrierlabor nach 1SO/IEC 17025

JETZT DIREKT IHREN
ANSPRECHPARTNER KONTAKTIEREN.

+49 (0) 6471/6293-220
vertriebweilburg@ttwe.de . :

www.ttwe.de ] e

e


mailto:vertriebweilburg@ttwe.de

Thgrme

EHS-Serie

Leistungsdaten der Serie

Weitere Informationen
zur EHS-Serie
auf einen Blick

www.ttwe.de/umweltsimulation

TYP

EHS-212
EHS-212M
EHS-212MD
EHS-222
EHS-222M
EHS-222MD
EHS-412
EHS-412M
EHS-412MD
EHS-432
EHS-432M
EHS-432-L
EHS-432M-L

Volumen

211
211
2x211
511
511
2x511
211
211
2x211
1301
1301
1801
1801

Temperaturbereich

+105 bis +142,9 °C
+50 bis +142,9 °C
+50 bis +142,9 °C
+105 bis +142,9 °C
+50 bis +142,9 °C
+50 bis +142,9 °C
+105 bis +162,2 °C
+50 bis +162,2 °C
+50 bis +162,2 °C
+105 bis +162,2 °C
+105 bis +162,2 °C
+105 bis +162,2 °C
+105 bis +162,2 °C

Feuchtebereich

75bis 100 % r. F.
75bis 100 % r. F.
75bis 100 % r. F.
75bis 100 % r. F.
75bis 100 % r. F.
75bis 100 % r. F.
75bis 100 % r. F.
75bis 100 % r. F.
75bis 100 % r. F.
75bis 100 % r. F.
75bis 100 % r. F.
75bis 100 % r. F.
75bis 100 % r. F.

Druckbereich

0,020 bis 0,196 MPa
0,020 bis 0,196 MPa
0,020 bis 0,196 MPa
0,020 bis 0,196 MPa
0,020 bis 0,196 MPa
0,020 bis 0,196 MPa
0,020 bis 0,392 MPa
0,020 bis 0,392 MPa
0,020 bis 0,392 MPa
0,020 bis 0,392 MPa
0,020 bis 0,392 MPa
0,020 bis 0,392 MPa
0,020 bis 0,392 MPa

Innenmafle
Bx H xT in mm

294 x 318
294 x 318
(2x) 294 x 318
394 x 426
394 x 426
(2x) 394 x 426
294 x 318
294 x 318
(2x) 294 x 318
548 x 560
548 x 560
548 x 760
548 x 760

AuBenmale

Bx H xT in mm

640 x 1483 x 850
640 x 1483 x 850
760 x 1795 x 1000
740 x 1553 x 1000
740 x 1553 x 1000
860 x 1795 x 1000
640 x 1483 x 850
640 x 1483 x 850
760 x 1795 x 1000
800 x 1575 x 1260
800 x 1575 x 1260
800 x 1575 x 1460
800 x 1575 x 1460

JETZT das passende Modell
s fiir Ihre Anforderungen finden.

+49 (0) 6471/6293-220
vertriebweilburg@ttwe.de




