
✔ Beratung, Konzepterstellung u. Konstruktion 
✔ Flächendeckender herstellerunabhängiger Service
✔ Kalibrierung & Wartung
✔ Retrofit & Modernisierung
✔ Mietmodelle und kurzfristig verfügbare Lagergeräte 
✔ ISO-9001-zertifiziert 
✔ akkr. Prüf- und Kalibrierlabor nach ISO/IEC 17025

– Kabel- und Mediendurchführungen
– Externe Prüfboxen & Sonderversorgungen 
– Sicherheits- und ATEX-Lösungen
– Sonnensimulation & Spezialanwendungen
– Individueller Prüfstandsbau

Auszug möglicher Modifikationen:

FD-Serie 
Begehbare Temperatur- und
Klimaprüfschränke mit
großem Prüfraumvolumen

– Großes Prüfraumvolumen
– Leistungsstark
– Flexibel konfigurierbar
– Hohe Lastaufnahme

Besondere Features:

Unser Portfolio reicht von Temperatur- und Klimaprüf-
schränken über Temperaturschockund HAST-Systeme bis hin
zu Korrosions- und Bewitterungsgeräten sowie HALT/HASS-
Anlagen und kundenspezifischen Sonderlösungen.
ThermoTEC begleitet Sie von der ersten Idee über die
Inbetriebnahme bis zum After-Sales-Service. Unser
durchgängiger 360°-Ansatz deckt alle Phasen zuverlässig ab. 

Ihr 360°- Partner für alle Leistungen

Standard reicht nicht immer aus. Bei komplexen
Prüfanforderungen, begrenztem Bauraum oder besonderen
Sicherheitsvorgaben sind individuelle Lösungen gefragt.

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Umweltsimulation

Sie benötigen Unterstützung bei der Auslegung Ihrer
Prüftechnik, bei Serviceleistungen oder bei der
Modernisierung bestehender Systeme?

– Temperaturbereich: -70 °C bis +180 °C
– Änderungsgeschwindigkeit: 0,5 K/min bis 10 K/min
– Optionale Feuchtigkeitsregelung: 20 % r. F. bis 98 % r. F.

Kern-Leistungsdaten:

TYP Volumen Temperaturbereich Innenmaße 
Bx H xT in mm 

Außenmaße 
Bx H xT in mm 

JETZT DIREKT IHREN ANSPRECHPARTNER
KONTAKTIEREN.

 +49 (0) 6471/6293-220
vertriebweilburg@ttwe.de

 

Weitere Informationen 
zur FD-Serie 

2691 l

4680 l

7020 l

10400 l

-70 bis +180 °C

-70 bis +180 °C

-70 bis +180 °C

-70 bis +180 °C 

5 K/min 

5 K/min 

3 K/min 

2 K/min 

1800×1150×1300 

2600×1500×1200 

2600×1500×1800 

2600×2000×2000 

FDS-02691-5

FDS-04680-5

FDS-07020

FDS-10400 

20 bis 98 % r. F. 

20 bis 95 % r. F. 

20 bis 95 % r. F. 

20 bis 95 % r. F.

2000×2106×3470

3840×2333×3190

2840×2276×3990

2840×2806×4190 

Feuchtebereich Änderungsgeschwindigkeit

www.ttwe.de/umweltsimulation


