
JETZT DIREKT IHREN 
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✔ Beratung, Konzepterstellung u. Konstruktion 
✔ Flächendeckender herstellerunabhängiger Service
✔ Kalibrierung & Wartung
✔ Retrofit & Modernisierung
✔ Mietmodelle und kurzfristig verfügbare Lagergeräte 
✔ ISO-9001-zertifiziert 
✔ akkr. Prüf- und Kalibrierlabor nach ISO/IEC 17025

Hochtemperaturbereich: 
+60 °C bis 200 °C (300 °C optional)

Tieftemperaturbereich: 
-65 °C bzw. -70 °C bis 0 °C

– Kabel- und Mediendurchführungen
– Externe Prüfboxen & Sonderversorgungen 
– Sicherheits- und ATEX-Lösungen
– Sonnensimulation & Spezialanwendungen
– Individueller Prüfstandsbau

Auszug möglicher Modifikationen:

TSA-Serie 
Schocktestkammern
mit feststehendem Prüfraum

Prüfraumgrößen:
von 40 l bis 10.000 l

– Temperaturschock bis +300 °C
– Einfache beidseitige Prüflingskontaktierung möglich
– Große Lastaufnahme
– Energiesparmodus
– Optional: Klimaschock
– Durchführung von 2- und 3-Zonen-Schocktests

Besondere Features:

Unser Portfolio reicht von Temperatur- und Klimaprüf-
schränken über Temperaturschockund HAST-Systeme bis hin
zu Korrosions- und Bewitterungsgeräten sowie HALT/HASS-
Anlagen und kundenspezifischen Sonderlösungen.
ThermoTEC begleitet Sie von der ersten Idee über die
Inbetriebnahme bis zum After-Sales-Service. Unser
durchgängiger 360°-Ansatz deckt alle Phasen zuverlässig ab. 

Ihr 360°- Partner für alle Leistungen

Standard reicht nicht immer aus. Bei komplexen
Prüfanforderungen, begrenztem Bauraum oder besonderen
Sicherheitsvorgaben sind individuelle Lösungen gefragt.

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Umweltsimulation

Sie benötigen Unterstützung bei der Auslegung Ihrer
Prüftechnik, bei Serviceleistungen oder bei der
Modernisierung bestehender Systeme?

mailto:vertriebweilburg@ttwe.de


TYP Volumen Hochtemperaturbereich Innenmaße 
Bx H xT in mm 

Außenmaße 
Bx H xT in mm 

JETZT das passende Modell
 für Ihre Anforderungen finden.

 +49 (0) 6471/6293-220
vertriebweilburg@ttwe.de

Weitere Informationen 
zur TSA-Serie 

Tieftemperaturbereich

40 l 

70 l 

70 l 

70 l 

70 l 

110 l 

110 l 

200 l 

200 l 

300 l 

390 l 

600 l 

938 l 

1100 l 

1650 l 

2200 l 

TSA-43 EL-A

TSA-73 EL-A

TSA-73 ES-A

TSA-73 ES-W

TSA-73 EH-W

TSA-103 EL-A

TSA-103 ES-W

TSA-203 EL-W

TSA-203 ES-W

TSA-303 EL-W

TSA-403 EL-W

TSA-603 EL-W

TSA-938 EL-W

TSA-1100H-W

TSA-1650H-W

TSA-2200 H-W 

RT+50 bis +200 °C

RT+50 bis +200 °C

+60 bis +200 °C 

+60 bis +200 °C 

+60 bis +200 °C

RT+50 bis +200 °C

+60 bis +200 °C

RT+50 bis +200 °C

+60 bis +200 °C

RT+50 bis +200 °C

RT+50 bis +200 °C

RT+65 bis +150 °C

+60 bis +200 °C 

+60 bis +180 °C 

+60 bis +180 °C 

+60 bis +180 °C 

-65 bis 0 °C

-65 bis 0 °C

-70 bis 0 °C

-70 bis 0 °C

-70 bis 0 °C

-65 bis 0 °C

-70 bis 0 °C

-65 bis 0 °C

-70 bis 0 °C

-65 bis 0 °C

-65 bis 0 °C

-50 bis 0 °C

-50 bis 0 °C

-65 bis -10 °C

-65 bis -10 °C

-65 bis -10 °C 

240 x 460 x 370 

410 x 460 x 370 

410 x 460 x 370 

410 x 460 x 370 

410 x 460 x 370 

650 x 460 x 370 

650 x 460 x 370 

650 x 460 x 670 

650 x 460 x 670 

970 x 460 x 670 

970 x 600 x 670

1200 x 670 x 750

1400 x 670 x 1000

1500 x 700 x 1000

1500 x 1100 x 1000

2000 x 1100 x 1000 

1140 x 1900 x 1270

1310 x 1900 x 1470

1310 x 1900 x 1470

1310 x 1900 x 1470

1310 x 1900 x 1770

1550 x 1900 x 1470

1550 x 1900 x 1470

1550 x 1900 x 1770

1550 x 1900 x 1770

1870 x 1900 x 1770

1870 x 2040 x 1770

2100 x 2215 x 1850

2520 x 2250 x 1950

2620 x 1785 x 2862

2620 x 1990 x 2972

3620 x 2490 x 2972

1)  2) Es sind Volumina von bis zu 11.000 Litern möglich. Ein Temperaturbereich bis zu +300 °C ist auf Anfrage möglich.

1)  2) 

TSA-Serie 
Leistungsdaten der Serie
auf einen Blick

www.ttwe.de/umweltsimulation


