
✔ Beratung, Konzepterstellung u. Konstruktion 
✔ Flächendeckender herstellerunabhängiger Service
✔ Kalibrierung & Wartung
✔ Retrofit & Modernisierung
✔ Mietmodelle und kurzfristig verfügbare Lagergeräte 
✔ ISO-9001-zertifiziert 
✔ akkr. Prüf- und Kalibrierlabor nach ISO/IEC 17025

JETZT DIREKT IHREN 
ANSPRECHPARTNER KONTAKTIEREN.

 +49 (0) 6471/6293-220
vertriebweilburg@ttwe.de
www.ttwe.de
 

– Kabel- und Mediendurchführungen
– Externe Prüfboxen & Sonderversorgungen 
– Sicherheits- und ATEX-Lösungen
– Sonnensimulation & Spezialanwendungen
– Individueller Prüfstandsbau

Auszug möglicher Modifikationen:

UN-/UF-Serie 
Universal-Wärmeöfen
vielseitig und präzise

– Elektronischer Regler
– Übertemperaturschutz
– Edelstahl-Gitterrost
– Ethernet-Schnittstelle
– Echtzeit-Wochenprogrammuhr
– Vielfältige Zusatzoptionen verfügbar

Besondere Features:

Unser Portfolio reicht von Temperatur- und Klimaprüf-
schränken über Temperaturschockund HAST-Systeme bis hin
zu Korrosions- und Bewitterungsgeräten sowie HALT/HASS-
Anlagen und kundenspezifischen Sonderlösungen.
ThermoTEC begleitet Sie von der ersten Idee über die
Inbetriebnahme bis zum After-Sales-Service. Unser
durchgängiger 360°-Ansatz deckt alle Phasen zuverlässig ab. 

Ihr 360°- Partner für alle Leistungen

Standard reicht nicht immer aus. Bei komplexen
Prüfanforderungen, begrenztem Bauraum oder besonderen
Sicherheitsvorgaben sind individuelle Lösungen gefragt.

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Umweltsimulation

Sie benötigen Unterstützung bei der Auslegung Ihrer
Prüftechnik, bei Serviceleistungen oder bei der
Modernisierung bestehender Systeme?

– Temperaturbereich: Raumtemp. +5 °C bis +300 °C
– Verschiedene Größen: 32 l bis 1.060 l
– Zwei Ausführungen: Single Display oder Twin Display

Kern-Leistungsdaten:

mailto:vertriebweilburg@ttwe.de


TYP Prüfraumvolumen Temperaturbereich Innenmaße 
Bx H xT in mm 

Baureihe UN mit natürlicher Konvektion

Außenmaße 
Bx H xT in mm 

JETZT das passende Modell
 für Ihre Anforderungen finden.

UN-/UF-Serie  
Leistungsdaten der Serie
auf einen Blick

 +49 (0) 6471/6293-220
vertriebweilburg@ttwe.de

Weitere Informationen 
zur UN-/UF-Serie 

32 l 

53 l 

74 l 

108 l 

161 l 

256 l 

449 l 

749 l 

400 x 320 x 250

400 x 400 x 330

400 x 560 x 330

560 x 480 x 400

560 x 720 x 400

640 x 80 x 500

1040 x 720 x 600

1040 x 1200 x 600 

UN-30

UN-55

UN-75 

UN-110

UN-160

UN-260

UN-450

UN-750 

RT +5 bis 300 °C 

RT +5 bis 300 °C 

RT +5 bis 300 °C 

RT +5 bis 300 °C 

RT+5 bis 300 °C 

RT+5 bis 300 °C 

RT+5 bis 300 °C 

RT+5 bis 300 °C 

585 x 707 x 434

585 x 787 x 514

585 x 947 x 514

745 x 867 x 584

745 x 1107 x 584

824 x 1186 x 684

1224 x 1247 x 784

1224 x 1726 x 784

TYP Prüfraumvolumen Temperaturbereich Innenmaße 
Bx H xT in mm 

Baureihe UF mit forcierter Umluft

Außenmaße 
Bx H xT in mm 

32 l 

53 l 

74 l 

108 l 

161 l 

256 l 

449 l 

749 l 

1060 l

400 x 320 x 250

400 x 400 x 330

400 x 560 x 330

560 x 480 x 400

560 x 720 x 400

640 x 80 x 500

1040 x 720 x 600

1040 x 1200 x 600

1040 x 1200 x 850 

585 x 707 x 434

585 x 787 x 514

585 x 947 x 514

745 x 867 x 584

745 x 1107 x 584

824 x 1186 x 684

1224 x 1247 x 784

1224 x 1726 x 784

1224 x 1726 x 1035

UF-30

UF-55

UF-75 

UF-110

UF-160

UF-260

UF-450

UF-750 

UF-1060 

RT +10 bis 300 °C

RT +10 bis  300 °C

RT +10 bis  300 °C

RT +10 bis  300 °C

RT +10 bis 300 °C

RT +10 bis 300 °C

RT +10 bis 300 °C

RT +10 bis 300 °C

RT +10 bis 300 °C 

www.ttwe.de/umweltsimulation


