
HASS-Systeme
Hochbeschleunigtes Stress- 
Screening für Produktions- 
prozesse

HALT/HASS 

T-Serie HASS-System
Systemmerkmale:
– Sechs separate Tische

– Tischgröße: 599 x 396 mm

– Gleichmäßige Belastung an allen
Testpositionen

– Sechs Freiheitsgrade Vibration

Leistungsdaten:
– Temperaturbereich: -60 °C bis +120 °C

– Wechselraten: bis zu 60 °C/min

– Beschleunigung: 5-40 gRMS

Prozessvorteile laut 
Herstellerangabe:
– Reduktion von Einbrennzeiten

um bis zu 50 %

– Senkung der Betriebskosten um
bis zu 40 %

– Hoher Durchsatz durch sechs Ebenen

Benchtop Repetitive- 
Shock Table (OVTT)
Eigenständiges Tischsystem für 
wiederholte Stoßvibrationen.

Mögliche Einsatzbereiche:
– No-Fault-Found-Analysen (NFF)

– Feldrückläufer

– Reparaturvalidierungen

– Zufallsvibrationstests kleiner
Baugruppen

Technische Daten:
– Sechs Freiheitsgrade

– 5–60 gRMS

– Tischgrößen: 457 x 457 mm und 610 x 610 mm

– Konfigurierbar für Einsatz in
Temperaturprüfkammern

TYP	 Prüfraumvolumen Temperaturbereich	 Innenmaße	 Außenmaße	 Tischgröße 
B x H x T in mm	 B x H x T in mm

Typhoon 1.5	 232 l	 -100 bis +200 °C 686 x 494 x 686	 985 x 2055 x 1194	 457 x 457 mm

Typhoon 2.0	 232 l	 -100 bis +200 °C 686 x 494 x 686	 985 x 2055 x 1194	 610 x 610 mm

Typhoon 2.5	 702 l	 -100 bis +200 °C 889 x 889 x 889	 1188 x 2085 x 1565	 762 x 762 mm

Typhoon 3.0	 1136 l	 -100 bis +200 °C 1118 x 889 x 1143	 1425 x 2124 x 1768	 914 x 914 mm

Typhoon 4.0	 2551 l	 -100 bis +200 °C 1367 x 1362 x 1372	 1772 x 2637 x 1989	 1219 x 1219 mm

Typhoon 4.0+ 2551 l	 -100 bis +250 °C 1367 x 1362 x 1372	 1772 x 2637 x 1989	 1219 x 1219 mm 
Inferno




