Thermo

Wir sind mehr als Technik.
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Komplettanbieter fir Priftechnik

ThermoTEC ist seit mehr als 30 Jahren der Komplettanbieter fiir den Vertrieb und Service von hochwertigen
Test- und Priifeinrichtungen zur Umweltsimulation.

Seit 1991 blickt ThermoTEC, mit Hauptsitz im mittelhessischen Weil-
burg, auf ein stetiges Wachstum zurtick. 2023 beschaftigt ThermoTEC
Uber 100 Mitarbeiter, mit denen sich eine bundesweit flachendeckende
Serviceorganisation, ein enger Kundenkontakt sowie kurze Reaktions-
zeiten im Servicefall realisieren lassen.

Das fundierte Fachwissen unserer Mitarbeiter wird erganzt durch quali-
tativ hochwertige Produkte, wie beispielsweise unseren Klimaschranken
oder Kahl-, Tiefkihl- und Ultratiefkihlschranken fliihrender Hersteller.
Begehbare Klimakammern, Kihl- und Tiefkihlzellen oder auch Brutrdume
werden durch uns projektiert und von unserer Partnerfirma vor Ort instal-
liert. Die Bauleitung, Inbetriebnahme, Einweisung, Referenzmessungen,
Qualifizierungen etc. werden von unseren Technikern durchgefthrt.
Waéahrend der gesamten Projektdauer sind wir Ihr Ansprechpartner, auch
fur spatere Serviceleistungen.
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Beratung, Vertrieb, Miet- und Lagergerate

Prozessbegleitung
Projektierung, Montage, Inbetriebnahme,
kundenspezifische Modifikationen

Qualitatssicherung
Wartung, Qualifizierung, Kalibrierung

)| (29 {5 [

Serviceleistungen
Kundendienst, Service, Training, Reparatur

Bo

After-Sales
Akkreditiertes Priiflabor, Zubehor, Ersatzteile
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Nicht nur bei unseren Produkten setzen wir auf hochste Qualitat.
ThermoTEC ist seit dem Jahr 2003 gemald ISO 9001 zertifiziert.

Als eines von wenigen Unternehmen europaweit betreiben wir sowohl
ein nach DIN EN ISO IEC 17025:2018 akkreditiertes Kalibrier- als auch
Priflabor. Somit ist es ThermoTEC maoglich, herstellerunabhangig,
Temperatur- und Klimaprifschranke, Temperaturschock-Prifschranke,
Warmedfen sowie sonstige Umweltsimulationsanlagen vor Ort zu
kalibrieren. Ziel und Aufgabe unseres Priflabors ist es, unseren Kunden
bei auftretenden Bedarfen (und Bedarfsengpassen) in den Bereichen
Temperaturprafungen, Klimapriafungen und Temperaturschock-
prafungen sowie Klimalagerungen ein zuverlassiger Partner zu sein.

ThermoTEC Meilensteine
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Griindung Eroffnung Auslagerung von Eroffnung des neuen Grundstiickserweiterung Fertigstellung
ThermoTEC Weilburg des Firmengebaudes Testcenter, Modifikations- Vertriebsgeb&udes, und Baubeginn fir & Einzug in das neue
GmbH & Co. KG durch im Industriegebiet werkstatt & Lager DAKkkS-Akkreditierung | groRes Servicegebaude | Servicegebaude
Dipl.-Ing. Karl-Heinz Habich | Weilburg-Kubach | 20-jéhriges Firmenjubildum /  25-jéhriges Firmenjubildum  30-jéhriges Firmenjubildum  Zusétzlicher Platz fir
Firmensitz im Weilburger 5-jahriges Firmenjubilaum 25 Mitarbeiter 48 Mitarbeiter 75 Mitarbeiter bis zu 30 Mitarbeiter
Ortsteil Kirschhofen 5 Mitarbeiter

Standorte

ThermoTEC ist in folgenden Landern tatig: Deutschland, Osterreich, Schweiz, Slowakei, Ungarn und

Rumanien sowie in Polen und der Tschechischen Republik in Zusammenarbeit mit weiteren Partnerfirmen.

1991« Grundung des ThermaTEC Weilburg GmisH & Ca. KG durch Dipl -ing. Kari-Hainz Habich

2016 = 25janrges Fimanbilaum
w Erofnueg das rauen Verrabagabauses
® 45 Wtareiter
 DAKKS-Akkrediliening gemall IS0 17025

® Vergroferung der Lagerkapaziiaten
um waitera 450 m

& Firmansitz im Wedburger Ortstel Kirschhohen
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= Erolnung des Firm
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im Industnegeteet Wetburg Kubach

» 5 Mibarberler
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= 20-jahriges Fernenjubdsum

& Ausiagerung von Testcerer,

& 25 Mitarbeiter

Modifisatonswerkstan & Lagerhalle
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Kompetenz in Klimapruftechnik

Unsere Produkte und Leistungen

Pharmatechnik

Schranke und begehbare Kammern fiir Sicherheit
in der pharmazeutischen Produktion.

Pharmazeutische, chemische und kosmetische Produkte unterliegen strengen Sicherheitsvor-
gaben. Deshalb sind Stabilitatsprtifungen fur Wirkstoffe und Medikamente zwingend vorge-
schrieben. Die Produktpalette von ThermoTEC umfasst u. a. Klimaschranke, Kthlschranke, Tief-
kihlschranke, begehbare Klimakammern, Kihlzellen und Tiefklhlzellen sowie Brutschréanke und
-raume speziell fur Stabilitatsprifungen gemaf ICH-Guideline und den Anforderungen nach GMP.

Eine detaillierte Beschreibung unseres Lieferprogramms fiir den Bereich Pharmatechnik
entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Seiten.

Biotechnik

Lichtklimaschranke und Pflanzenwuchskammern
fir biologische Anwendungen.

In der biologischen Forschung und Produktion missen Wachstumsbedingungen optimal
simuliert werden, um die Entwicklung von Pflanzen, Saatgut und Insekten zu untersuchen.
Pflanzenwuchsschréanke, Lichtklimaschranke und Lichttemperaturschranke sowie begehbare
Pflanzenwuchskammern bilden durch individuell einstellbare Temperatur, Feuchtigkeit sowie
Tages- und Nachtzyklen die weltweiten Klimate zuverlassig und reproduzierbar nach.

Weitere Informationen zu unserem Lieferprogramm flr oben genannte Anwendungsgebiete
entnehmen Sie bitte unserer Produktlbersicht , Botanik & Biotechnik™.

Umweltsimulation

Temperaturprifschranke, Klimaprifschranke, Temperaturschock-Prifschranke
und weitere Gerate zur Durchfiihrung zuverlassiger Produkttests.

Ein Produkt ist wahrend Herstellung, Lagerung, Transport und Benutzung vielfaltigen thermischen
und klimatischen Einflissen ausgesetzt. Diese beeinflussen die Eigenschaften, die Funktion und
letztendlich die Lebensdauer. Temperaturpriifschranke und Klimaprtfschranke simulieren die
Umwelteinflisse und prifen das Produkt zuverlassig auf Haltbarkeit und Sicherheit. ThermoTEC
bietet ein umfassendes Portfolio an Klimaprifschranken, Temperaturschock-Prifschranken,
HAST-Systemen, begehbaren Klimakammern und Screening-Schranken, die alle Anwendungs-
bereiche der Umweltsimulation umfassen.

Weitere Informationen zu unserem Lieferprogramm flr oben genannte Anwendungsgebiete
entnehmen Sie bitte unserer Produktibersicht ,, Umweltsimulation”.

Pharmatechnik

Unser Lieferprogramm

Klimaschranke fiir Stabilitatsprtifungen
ThermoTEC TCS-Serie
ThermoTEC TPS-Serie
Memmert HPP-Serie
ThermoTEC Klimaschranke in Sonderbauweise

Klimaschrank fiir Photo-Stabilitatstests nach Q1B
ThermoTEC TCS-Serie Q1B

Klimaschranke fir Klimawechselprifungen
ESPEC Platinous J-Serie

Begehbare Kammern

ThermoTEC Klimakammern, Kihl- und Tiefkthlzellen,

Brutraume
Jestrabek Standregalanlagen

Bruynzeel Rollregalanlagen
ThermoTEC Pflanzenwuchskammern

Kihl- und Tiefkiihlschranke
Gram BioLine-Serie

Ultratiefkihlschranke
PHCbi TwinGuard-Serie

Warmeschranke
Memmert UN-/UF-Serie

(Kihl-) Brutschranke
Hettich Benelux MPC-Serie

Messwerterfassungssysteme

Yokogawa Monitoring-System GM
MCPS Messdatenerfassungssoftware

Qualifizierungen/Kalibrierungen
ThermoTEC auf einen Blick

Service
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Klimaschranke fur Stabilitatsprufungen

ThermoTEC TCS-Serie

= Hohe raumliche und zeitliche
Temperatur- und Feuchtegenauigkeit

= Niedriger Gerauschpegel
= Energie- und wassersparend

= Kleines Auflageraster fir maximale
Flexibilitat bei der Prifraumgestaltung

= Robust und wartungsfreundlich

Klimaschranke der TCS-Serie sind speziell fir
Lager- und Stabilitdtsversuche in der Forschung
und Entwicklung konzipiert. Die zuverlassigen
Prifschranke mit Prifraum und Gehéuse aus
Edelstahl sind dank glatter Oberflachen und
abgerundeter Ecken leicht zu reinigen.

Dank der hohen Prifraume bieten sie ein gro-
Res Volumen bei geringer Standflache. Der
Einsatz von getrennten Kihl- und Entfeuch-
tungsregistern sowie Ultraschallbefeuchtern
fUhrt zu einer sehr genauen Regelung sowie
einer exzellenten Energieeffizienz.

Die robusten und wartungsarmen Prifschranke
haben sich ausgezeichnet bewahrt und erflllen
die Anforderungen der ICH-Guideline bzw. die
Anforderungen gemafs GMP problemlos.

Die neue Steuerung mit 7" Farb-Touch-
screen-Display lasst sich intuitiv bedienen und

Klimaschranke

ist sowohl fur Festwert- als auch flr Programmsteuerung
geeignet. Tages- Wochen- und Prozesszeitprogramme sind
maoglich. Die Programmeingabe erfolgt tabellarisch. Die Anzahl
der Programme und Programmschritte ist unbeschrankt.

Typ Prifraumvolumen Temperaturbereich Feuchtebereich Innenmaf3e AuBenmalle

(BxHXT in mm) (BxHXT in mm)
TCS-202 210 | 0 bis +50 °C 20 bis 95% r. F. 610 x 600 x 585 | 730 x 1180 x 980*
TCS-352 350 | 0 bis +50 °C 20 bis 95% . F. 610 x 990 x 585 | 730 x 1600 x 980*
TCS-502 530 | 0 bis +50 °C 20 bis 95% . F. 610 x 1500 x 585 | 730 x 2105 x 980*
TCS-852 850 | 0 bis +50 °C 30 bis 95% r. F. 610 x 1600 x 935 | 730 x 2105 x 1330*
TCS-1002 1060 | 0 bis +50 °C 20 bis 95% . F. 610 (2x) x 1500 x 585 1460 x 2105 x 980*
TCS-1702 1700 | 0 bis +50 °C 30 bis 95% r. F. 610 (2x) x 1500 x 935 1460 x 2105 x 1330*

*Tiefe inkl. Befeuchter, kann zur Einbringung demontiert werden—& -160 mm
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Intuitive Bedienung

= Ubersichtliche und leicht zu bedienende Darstellung
der Ist- und Sollwerte aller Regel- und Steuerkreise

= Hauptseite als Favorit einstellbar

= Komfortable Bedienung mit Sprachunterstitzung
in vielen Sprachen

Integrierter Bildschirmschreiber

= |st-Wertaufzeichnung aller Regel- und Steuerkreise

® Zurlckliegende Zeitbereiche kénnen bequem
seitenweise durchgeblattert werden

® Eingeschranktes, akkugepuffertes Monitoring
bei Stromausfall

Benutzerverwaltung mit Log-in
= Die Benutzerverwaltung ermaglicht 8 21 CFR part 11
konforme Nutzung des Klimaschrankes

= Es kann genau festgehalten werden, wer, wann, welche
Tatigkeit am Klimaschrank ausgefiihrt hat

Logbuch

= [ {ckenlose Ereignisdokumentation in Echtzeit,
die mit den aufgezeichneten Schreiberdaten
verbunden ist

= Freie Kommentare mit Benutzererkennung sind
jederzeit moglich

= Digitale Signatur
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Klimaschranke fur Stabilitatsprifungen

ThermoTEC TPS-Serie

= | eicht zu bedienende Steuerung

= Edelstahl-Lochbleche flr gleichméaRige
Luftverteilung

Schubladen anstelle von Edelstahl-
Lochblechen mdaglich

Teleskopauszlige erhaltlich
Robust und wartungsfreundlich
Sehr attraktives Preis-/Leistungsverhaltnis

Die neuen Klimaschranke der ThermoTEC TPS-Serie erganzen die Modelle der bewahrten TCS-Serie um zwei weitere
GrofRen, mit Prafraumvolumen von 600 und 1400 Litern brutto. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, einfache
und robuste Komponenten zu verbauen, um ein preislich attraktives Produkt anzubieten. So ist die TPS-Serie mit einen
JUMO-Festwertregler ausgestattet und verfligt Gber ein leicht zu reinigendes Edelstahlgehause. Die Langlebigkeit,
Zuverlassigkeit und Regelgenauigkeit ist den Klimaschranken der TCS-Serie ebenbrdig.

Klimaschranke der TPS-Serie sind fir alle Lager- und Stabilitdtsversuche der ICH-Guideline geeignet. Selbstverstandlich
erflllen sie die Anforderungen geméafl GMP problemlos.

Klimaschranke

Memmert HPPeco-Serie

Peltier-Technologie, Kihlung ohne Kompressor

Hohe raumliche und zeitliche Temperatur-
und Feuchtegenauigkeit

Sehr homogene Verteilung von Temperatur
und Feuchte im Prifraum

Niedriger Gerduschpegel durch annahernd
vibrationslose Technik

Energiesparend und umweltfreundlich
Geringer Wartungsaufwand

Die energieeffizienten Konstant-Klimaschranke der Memmert HPPeco-Serie sind optimal fir Stabilitatsprifungen, Klima-
lagerungen und Konditionierung geeignet. Die sehr prazise Temperaturregelung sowie die aktive Befeuchtung und
Entfeuchtung wurden speziell auf die Anforderungen der ICH-Guideline abgestimmt. Die Klimaschranke sind in sieben
Grofsen mit ca. 108, 260, 380, 760, 1060,1400 und 2140 Litern lieferbar. Die eingesetzte Peltier-Technologie heizt und
kihlt Gbergangslos in einem System. Dies ist nicht nur im Hinblick auf den Klimaschutz vorteilhaft — die Peltier-
Technologie ist dul3erst sparsam im Energieverbrauch und tragt somit zur Senkung der Betriebskosten bei.

Klimaschranke

590 x 1500 x 640 710 x 2006 x 980
1300 x 1500 x 640 1420 x 2006 x 980

TPS-600 568 | +4 bis +45 °C 15bis 80 % r. F

TPS-1400 1250 | +4 bis +45 °C 15bis 80 % r. F

HPP110eco 1081 0 bis +70 °C 10 bis 90 % r. F. 560 x 480 x 400 745 x 864 x 674
HPP260eco 256 | 0 bis +70 °C 10 bis 90 % r. F. 640 x 800 x 500 824 x 1183 x 774
HPP410eco 384 | 0 bis +70 °C 10 bis 90 % r. F. 640 x 800 x 500 824 x 1720 x 655
HPP750eco 749 | 0 bis +70 °C 10 bis 90 % r. F. 1040 x 1200 x 600 1224 x 1726 x 874
HPP1060eco 1060 | 0 bis +70 °C 10 bis 90 % r. F. 1250 x 1450 x 750 1435 x 1913 x 905
HPP1400eco 1360 | +15 bis +70 °C 10 bis 80 % r. F. 1250 x 1450 x 750 = 1435 x 1968 x 1055
HPP2200eco 21401 +15 bis +70 °C 10 bis 80 % r. F. 1972 x 1450 x 750 | 2157 x 1913 x 905




fgemo

Klimaschranke fur Stabilitatsprufungen

ThermoTEC Klimaschranke in Sonderbauweise

= Aufbau als Schrankwand mit verschiedenen Leistungsbereichen maglich

= Steuerung und Regelung tber 10" Touchscreen

® |nnenraum in Ex-Ausfihrung gemafd Ex-Zone 3G II1B T3 maglich

= |nnenwande weil’ pulverbeschichtet oder Edelstahl

= | uftgekUhltes Kélteaggregat (Direktverdampfung) oder Kihlung mittels Kihlwasser
= Prifgutschutz Ubertemperatur und -feuchte sind standard

ThermoTEC Klimaschranke bzw. Kihl-, Tiefkthl- und Brutschranke in Sonderbauweise wurden speziell fir Stabilitatstests

nach GMP konzipiert. Sie sind fur Einlagerungen bei allen aktuellen Klimaten der ICH-Guideline (Q1A) optimal geeignet.

Die Leistungsbereiche liegen in der Standardausfiihrung bei

+18 bis +42 °C und 45 bis 80 % r. F. fur Klimaschranke

+2 bis +8 °C bzw. -15 bis -25 °C fur Kihl- und TiefkUhlschranke
+20 bis +40°C fir Brutschranke

Andere Temperaturen bzw. Luftfeuchten sind auf Anfrage moglich.
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Die hervorragende homogene Temperatur- und Feuchteverteilung innerhalb der Schranke macht ein intelligentes Klima-
und Regelsystem maglich. Eine regelméafige Spllung des Befeuchters vermeidet Keimbildung.

Die Steuerung sowie die Regelung von Temperatur und Luftfeuchte erfolgt mittels Siemens S7-1200. Ein 10" Farb-Touch-
screen zeigt Istwerte, Sollwerte, Alarme und Anlagenparameter an, die sich je nach Benutzeranforderungen verandern
lassen. Eine Benutzerverwaltung ist integriert.

Eine technische Storung sowie Grenzwertverletzungen von Temperatur und Luftfeuchte kdnnen mittels Alarmweiter-
schaltung Uber das Firmennetzwerk oder potenzialfreien Kontakt an die Gebaudeleittechnik weitergeleitet werden. Ein
Prifgutschutz Ubertemperatur und -feuchte gehoren zur Standardausstattung.

Sowohl die Klimatechnik als auch die Steuerungs- und Regelungstechnik werden auf Wunsch redundant ausgefihrt.
Als Innenausstattung sind neben Regalsystemen aus Aluminium oder Edelstahl auch eine LED-Beleuchtung lieferbar.

Der modulare Aufbau erlaubt es, die GroRe der Schranke individuell an die ortlichen Gegebenheiten anzupassen. So
konnen sie z. B. zwei-, drei- oder viertlrig ausgefihrt werden.

Neben der technischen Ausfihrung als Klimaschrank konzipieren wir die Schranke in Sonderbauweise auch als Kihl-
schrank, Tiefklhlschrank und Brutschrank - je nach Bedarf.

11
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Klimaschrank fur Photo-Stabilitatstests nach Q1B Klimaschranke fur Klimawechselprufungen (Shipping-Tests)

ThermoTEC TCS-Serie Q1B ESPEC Platinous J-Serie

= 530 Liter Nutzraumvolumen = Temperaturbereich -20 °C bis +100 °C
= Verflgbar in den Prifraumgréfien 1201/ 2251/ 408 | sowie 800 |

® | CD Farb-Touchscreen mit Programmfunktion fir einfachste
Bedienung

= | ED-Beleuchtung in vier Fachern unabhangig voneinander
« Steuerbar

« Lichtmessung und -dokumentation je Fach

s Mikroprozessor-Steuerung mit 7" Farb-Touchscreen = Fernzugriff fir Programmierung und Datenaufzeichnung via

Ethernet-Schnittstelle in der Standardausstattung

ThermoTEC Klimaschranke der TCS-Serie Q1B sind bestens fiir Pho-
tostabilitatstests gemals ICH Q1B geeignet. Mittels der eingebauten
Mikroprozessor-Steuerung kénnen Lagerbedingungen und Strahlungs-
intensitaten sowohl FDA-konform als auch GMP-gerecht protokolliert

werden. Die LED-Beleuchtung kann in den vier Fachern unabhangig
voneinander gesteuert werden. Die Lichtdosis wird je Fach gemessen
und dokumentiert. Bei Erreichen der vorgegebenen

= Hohe Energieeffizienz und niedriger Gerauschpegel

= Einzigartiges PHP-Modell ohne Kaltekompressor fir Prifungen bei
hoher Temperatur und hoher relativer Luftfeuchte, beispielsweise
+85°C/85 % r. F

= Prifraum und Gehéause in Edelstahl

= Fahrbare Ausflihrung standard

Lichtdosis schaltet das Gerat die Beleuchtung B R TE e | = AuRerst homogene Luftverteilung im Prifraum durch Walzen-

der betroffenen Ebene automatisch ab. s g geblése

Fir Tests gemalk ICH Q1B werden die Proben o :"’—i:

bei einer Lichtintensitdt von mindestens 1,2 b ' -% Mit Klimaschréanken der ESPEC Platinous-Serie kénnen unterschiedlichs-
Millionen lux-Stunden dem Licht ausgesetzt. | gsmesymem—=s=m te Klimabedingungen im Labor reproduziert werden. Durch die einfache
Wichtig hierbei ist ein Energieanteil nahe dem =iz Bedienung Uber ein Touchscreen mit LCD-Anzeige, die wartungsfreund-
ultravioletten Wellenbereich von nicht weniger = =T liche Bauweise und eine hohe Energieeffizienz sind die Prifschrénke flr
als 200 W h/m2, um direkte Vergleiche zwi- | u_ ‘ E den taglichen Einsatz und verschiedene Anforderungen geeignet. Die
schen Wirkstoff und Produkt ziehen zu kénnen. bl . ; Klimaschranke zeichnen sich durch eine hohe Konstanz in Temperatur

und Luftfeuchte aus und bieten damit zuverlassige Ergebnisse. Ein
Ubertemperaturschutz sorgt fir zuséatzliche Sicherheit der Messungen.

Beispiele moglicher Lichtspektren: Klimaschranke
Typ Temperaturbereich Feuchtebereich = Priifraumvolumen Innenmal3e AulBenmalle
(BxHxT in mm) (BxHxT in mm)
7 10000 wm 10 . . |
= = PR-1J -20 bis +100°C 10 bis 98% r. F. 120 | 500 x 600 x 400 = 910 x 1440 x 873
ﬁ 800 fu:_.; 0.8 PR-2J -20 bis +100°C 10 bis 98% r. F. 225 | 500 x 750 x 600 910 x 1590 x 1073
= c
g g PR-3J -20 bis +100°C 10 bis 98% r. F. 408 | 600 x 850 x 800 = 1010 x 1690 x 1273
5 600 5 06 PR-4 J -20 bis +100°C 10 bis 98% r. F. 800 | 1000 x 1000 x 800 = 1410 x 1970 x 1273
:f? 400 ﬁ 04 Weitere Temperaturbereiche lieferbar.
vy (V]
(-1} @
= =
B 200 I : 1 B 0.2
v h v
300 400 500 600 700 300 400 500 600 700
Wellenlange (nm) Wellenlange (nm)
Tageslicht UV-Licht

12 13
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Begehbare Kammern

ThermoTEC Klimakammern, Kuhl- und
Tiefkuhlzellen, Brutraume

= Geringer Energiebedarf durch separates Kihlen und Entfeuchten
= Priifgutschutz Ubertemperatur und -feuchte sind standard

= Klimatechnik sowie Steuerungs- und Regelungstechnik kann re-
dundant ausgefihrt werden

Standardbeleuchtung mit LED-Leuchten
Innenraum in Ex-Ausfiihrung gemaR Ex-Zone 3G [IB T3 méglich

ThermoTEC begehbare Kammern wurden speziell fur Stabilitatstests nach GMP konzipiert. Sie sind fur Einlagerungen
bei allen aktuellen Klimaten der ICH-Guideline (Q1A) optimal geeignet.

Die Zellen sind in verschiedenen Wandstarken zwischen 80 und 150 mm lieferbar. Die Innenwéande kénnen in weil
pulverbeschichtet oder Edelstahl ausgefiihrt werden. Der modulare Aufbau der Kammern erlaubtes, ihre GréRe
individuell an die értlichen Gegebenheiten anzupassen.

Die Leistungsbereiche liegen in der Standardausfiuhrung bei

+18 bis +42 °C und 45 bis 80 % r. F. fur Klimakammern

+2 bis +8 °C bzw. -15 bis -25 °C fir Kiahl- und Tiefkihlzellen

+20 bis +40°C fur Brutraume

Andere Temperaturen bzw. Luftfeuchten sind auf Anfrage maoglich.

14

Die hervorragende homogene Temperatur- und Feuchteverteilung
innerhalb der Kammern macht ein intelligentes Kihlsystem mog-
lich: Zum Kahlen und Entfeuchten wird Kiihlwasser eingesetzt, das
mittels luftgekthltem Kihlwasserrtckkihler erzeugt wird, sollte
kein bauseitiges Netz zur Verfligung stehen. Alternativ konnen die
Kammern auch mit luftgekhltem Kalteaggregat (Direktverdampfung)
ausgeflihrt werden.

Zur Befeuchtung der Klimakammern werden Ultraschallbefeuchter
eingesetzt. Der Vorteil dieses Systems sind hervorragende Regelei-
genschaften und geringer Energiebedarf. Eine regelmafiige Spulung
des Befeuchters vermeidet Keimbildung. Zur Entfeuchtung dient ein
separates Entfeuchtungsregister. Die zwangsweise Entfeuchtung

ist auf diese Weise sehr gering, die Energieeinsparung dagegen hoch.

Bei Kiihlzellen ist durch die Auslegung der Verdampfer sowie die Art
der Regelung keine Zwangsabtauung durch Vereisung notwendig.
Durch den Einsatz von Adsorptionstrocknern zum Trocknen der Luft
in den Kihlzellen wird Schimmelbildung verhindert.

Far Tiefkahlzellen empfehlen wir eine redundante Auslegung der Kaltetechnik. Im Stérungsfall erfolgt eine
automatische Umschaltung von Anlage A auf Anlage B. Weiterhin wird regelméafig zwische beiden Anlagen
gewechselt, um eine gleichmaldige Auslastung zu erreichen. Eine redundante Anlage ist speziell in
Tiefklhlbereich sinnvoll, da wahrend der Abtauphase des Verdampfers (Vereisung) die andere Anlage die Funktion
Ubernimmt und somit ein linearer Temperaturverlauf auch wahrend der Abtauphase gewaéhrleistet wird.

Die Steuerung sowie die Regelung der Temperatur und der relativen Luftfeuchte erfolgt mittels
speicherprogrammierbarer Steuerung (SPS) Siemens S7-1200. Die PID-Regler sind in der SPS integriert. Ebenfalls
werden alle Warnungen und Stérungen hier verarbeitet, ausgewertet und die Sammelstérmelderelais gesteuert.
Die Parameter-Einstellungen sowie die Festlegung der Alarmgrenzen werden tber ein Farb-Touch-Display (HMI)
realisiert. Einstellungen kénnen je nach Benutzerrechten verandert werden.

Im HMI enthalten sind:
= Grafische Darstellung und Aufzeichnung der Temperatur- und Feuchtewerte
Anzeige und Speicherung auftretender Alarme in Klartext
Passwortschutz fur alle Einstellparameter
Benutzerverwaltung in vier Benutzer-Klassen
Nachverfolgung von Parameteranderungen im Ereignislog
GroRer, interner Speicher (4GB) fur Daten- und Ereignislogs
Externe Bedienbarkeit des HMIs durch Software ,VNC Viewer”

Hinweis zur Einstufung nach GAMP:

Die Steuerung der Kammern erfolgt mit Standard-Hardwarekomponenten die gemaR GAMP nach Hardware-
Kategorie 1 einzustufen sind. Die Steuerungssoftware wird eingestuft nach Kategorie 3 (Standardsoftware). Die
Funktionen Benutzerverwaltung, Alarm- und Ereignislog sind angelehnt an die Vorgaben des FDA 21 CFR Part 11.
Electronic Signatures finden keine Anwendung.

Sowohl die Klimatechnik als auch die Steuerungs- und Regelungstechnik werden auf Wunsch redundant

ausgefuhrt. Als Innenausstattung sind neben Regalsystemen aus Aluminiumoder Edelstahl auch eine LED-
Beleuchtung lieferbar.
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Begehbare Kammern

Jestrabek Standregalanlagen

= |ndividuelle Anpassung an die
raumlichen Gegebenheiten

= Finlegeroste anstelle von
geschlossenen Bdden aufgrund
homogenerer Luftverteilung

= Ausfihrung in Aluminium und Edelstahl

= Montage mittels Stecksystem — keine
Verschraubung notwendig

= Sehr hohe Stabilitat

= Auf Wunsch Ausfahrung mit Lochblechen

Standregalsysteme der Firma Jestrabek werden bereits seit vielen Jahren zur hochsten Zufriedenheit der Kunden in
begehbaren Kammern und Klimaschranken in Sonderbauweise Fabrikat ThermoTEC eingesetzt.

Verschiedene Regallangen zwischen 600 und 1200 mm in Raster-Feinabstufungen ermaoglichen eine optimale Raum-
ausnutzung. Zwischengrofsen sind ebenfalls mdglich. Als Material stehen Aluminium, natur eloxiert und Edelstahl zur
Auswabhl. Alle Regale sind freistehend — eine Wandbefestigung ist nicht notwendig.

Zur Unterstltzung der sehr homogenen Luftverteilung innerhalb Kammern werden Gitterroste anstelle geschlossener
Boden eingesetzt.

Die Roste bestehen aus langslaufenden Profilen 40 x 7 mm mit quer-
laufenden Rechteckrohren 20 x 6,5 mm, fugenlos zusammengepresst.
Der Abstand zwischen den Rohren betragt 30 mm. Das Hoéhenraster
kann nach Bedarf individuell angepasst werden.

Beim Ubereckbau kommen Eckverbindungsklammern aus hochwerti-
gem Kunststoff zum Einsatz. Pro Auflage werden 2 Eckverbindungs-
klammern bendtigt, die sich leicht und mihelos auf die Langsseiten der
Auflagen aufschieben lassen.

Fir eine hohe Stabilitéat stehen Diagonalkreuze aus Flachmaterial 25 x
3 mm mit ausgestanzten Einhangenasen zum komfortablen Einhdngen
in die Auflagesprosse zur Verfligung. Die jeweilige Lange des Diago-
nalkreuzes ist eingepragt.
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Bruynzeel Rollregalanlagen

= Optimale Platzausnutzung

= |ndividuelle, kundenspezifische Planung angepasst
auf die Produktgrofsen

= | eichte Handhabung durch speziellen Antrieb

= [ aufschienen sind in ein Aluminiumpodest integriert,
hygienisch und stolperfrei

Bruynzeel Archivsysteme kommen Uberall zum Einsatz, wo besonders viel Lagerkapazitat benotigt wird.

Die Schienen werden in ein Aluminium-Podest integriert. Der Aluminiumboden ist antistatisch, staub- und emmissionsfrei.
Die komplette Hohe des Podests ist 40 bis 50 mm tber dem normalen Boden. Um einen abgeschlossenen Boden zu
schaffen, wird eine Sockelleiste verwendet. Eine 250 mm breite Anfahrschrage verbessert den Zugang zum System.
Diese Anfahrschréage ist extra breit ausgefihrt und daher weniger steil.

Fir die Fahrwerke werden C-Profile verwendet. In den verfahrbaren Wagen befinden sich Lauf- und Fihrungsrader. Die
einfachen Rader sind aus Gusseisen mit staubgeschitzten Kugellagern, wodurch sie wartungsfrei sind. Zum Schutz
vor Korrosion sind alle Sockel mit 100 % Epoxy-Polyester pulverbeschichtet. Fir den Einsatz bei hohen Luftfeuchten >
65 % r. F. kdnnen Ketten, Rader und Laufschienen in Edelstahl ausgefihrt werden. Die Hohe des Fahrwagens/Sockels
betragt 150 mm. Die Tragrahmen sind offen. Durch die Verwendung von Stilen und Querverstrebungen entsteht ein
offenes Lagerungssystem.

Die Fachboden werden mit vier Fachbodenhaken befestigt, die nicht unter dem Boden herausstehen. Die langen Seiten
der Fachbdden sind dreifach umgekantet, die kurzen zweifach. Die Unterseite der Fachboden ist glatt und ohne hervor-
stehende Teile oder scharfe Ecken. Dies verhindert Verletzungen und Beschadigungen des Lagerguts. Die Fachbdden
sind zu 100 % pulverbeschichtet. Das bedeutet, dass alle Ecken und Locher gleichméalRig mit Epoxy-Polyester-Pulver-
beschichtung abgedeckt sind.

Das Antriebssystem ermaglicht dem Nutzer, eine Last von 25.000 kg mit einer Krafteinwirkung von ungefahr 10 kg
auf das ergonomisch geformte Aluminiumhandrad zu bewegen. Dank dem Design mit drei Speichen, kann der Nutzer
immer die optimale Startposition wéhlen und das System aus verschiedenen Positionen bedienen.

Das Antriebssystem wird mit einer Kettenkastenabdeckung aus qualitativ hochwertigem Material abgedeckt.
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Begehbare Kammern

ThermoTEC Pflanzenwuchskammern

Mit ThermoTEC Pflanzenwuchskammern lassen sich biologische Unter-
suchungen unabhéangig von geografischen Bedingungen durchfihren.
Der Temperaturbereich und Feuchtebereich ist an natlrlich auftretende
Umweltbedingungen angepasst.

Die gleichméafRige und homogene Luftumwalzung sowie niedrige Luft-
geschwindigkeit innerhalb der Kammern (< 0,3 m/sec.) erzielen eine
extrem hohe Temperatur- und Feuchtekonstanz.

Das gewdnschte Klima wird in einer Deckenumlufttruhe erzeugt, die
unterhalb der Zellendecke montiert wird. Uber ein Kanalsystem wird
die vorkonditionierte Luft in an beiden Kammerseiten vorgestellte
Lochblechwande transportiert und hierliber gleichmaRig in die Kammer
ausgeblasen. Das Material der Lochblechwande ist Edelstahl, weif}
gepulvert, zur Verbesserung der Lichtreflexion. Die verbrauchte Luft
wird zentral mittig unterhalb der Zellendecke angesaugt.

Je nach Beleuchtungsintensitat sind die Kammern mit Leuchtstoffréh-
ren, Hochdruck-Halogen-Dampflampen oder LED-Beleuchtungsdecken
ausgestattet. Alternativ sind fahrbare Regalsysteme mit beleuchteten
Regalbdden (mehrere Ebenen) mit Leuchtstoffrohren oder LED-Be-
leuchtung lieferbar.

Die Steuerung der Kammern sowie die Regelung von Temperatur,
Luftfeuchte und Lichtintensitat erfolgt mittels Siemens S7-1200. Ta-
geszyklen mit einem Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszyklus
sowie alle weiteren flr die moderne Pflanzenwachstumsforschung
geforderten Funktionen lassen sich in Echtzeit programmieren.

Durch den modularen Aufbau kann die Grofse der Kammern individuell
an die oOrtlichen Gegebenheiten angepasst werden.
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Kuhl- und Tiefktuhlschranke

Gram BiolLine-Serie

= Prifraum entspricht ATEX EN 60079-15 Zone 2
= |ndividuelle Ausstattungsmaoglichkeiten

= Optimale Luftfihrung und exakte
Temperaturregelung

= Geringer Energieverbrauch

= Ergonomisch ansprechendes Design
fUr einfachen Zugang zu den Produkten

= Niedriger Gerauschpegel und Warmeabgabe
fir angenehme Arbeitsbedingungen

Die Kihlschranke und TiefkUhlschranke der Gram Bioline-Serie zeichnen sich durch optimale Kihlleistung und hohe
Zuverlassigkeit aus. Die Gerate verfligen Uber eine Steuerung inkl. Temperaturaufzeichnungsmodul, einen potenzialfreien
Alarmkontakt sowie einen individuell einstellbaren Tur- und Temperaturalarm. Ein einzigartiges Umluft-Leitsystem sorgt
fr eine optimale Temperaturverteilung im Prifraum und exakte Temperaturregelung. Die Gehause sind wahlweise in
lackiertem Stahlblech (weif3) oder Edelstahl lieferbar.

Die Kuhlschréanke und Tiefkthlschranke lassen sich problemlos qualifizieren und kalibrieren und erfillen die Anforderun-
gen der ICH-Guideline bzw. die Anforderungen gemafly GMP. Alle BioLine Kihlschranke und Tiefkihlschranke erflllen
die Richtlinien der ATEX EN 60079-15 Zone 2 bezliglich der Verwendung elektrischer Gerate in explosionsgefahrdeten
Bereichen.

Typ Priiffraumvolumen Priifraumvolumen Temperaturbereich AulBenmalle

(brutto) (netto) (BXxHXT in mm)
RR-210 1251 1041 | +2 bis +20 °C 595 x 830 x 640
ER-600D 600 | 432 | -2 bis +20 °C 695 x 2010 x 876
ER-1270 1270 | 864 | -2 bis +20 °C 1390 x 2010 x 876
ER-1400 1400 | 968 | -2 bis +20 °C 1390 x 2160 x 876

Weitere GroRRen und Typen lieferbar.

Tiefkihlschranke

Typ Priiffraumvolumen Priifraumvolumen Temperaturbereich AulBenmalle

(brutto) (netto) (BXHXT in mm)
RF-210 125 | - 104 | - -25 bis -5 °C 595 x 830 x 640
RF-600D 600 | 432 | -25 bis -5 °C 695 x 2125 x 876
RF-1270 1270 | 864 | -25 bis -5 °C 1390 x 2010 x 876
RF-1400 1400 | 968 | -25 bis -5 °C 1390 x 2160 x 876

Weitere GroRRen und Typen lieferbar.
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PHCDbi (Panasonic) TwinGuard-Serie

= Moderne Microprozessorsteuerung mit
Touchscreen und USB-Port

= Zwei unabhéngige Kaltekreislaufe fir
maximale Sicherheit (TwinGuard System)

= |nnovative VIP PLUS Vakuum Isolierung
} vergrofsert die Lagerkapazitat

~ = Sehr genaue raumliche Temperaturverteilung

N

Das redundante Kéltesystem mit zwei voneinander unabhangigen 24/ ookng Kresiaut P Soving Sysen
Kaltekreislaufen bietet hochste Sicherheit fir Ihre Proben. Bei
Ausfall eines Kaltekreislaufes schaltet der zweite ein und halt die Temperatur im Geréat bei -70 °C.

Steuerung und Monitoring der PHCbi Ultratiefkihlschranke Ubernimmt eine eingebaute Microprozessorsteuerung
mit Touchscreen, Alarm-System und Diagnosefunktionen. Geratestatus und Parameterkontrolle sind Uber das grofse
LCD-Display leicht zugéanglich. Das Display kann auch mit Handschuhen bedient werden. Der USB-Port ermdglicht den
komfortablen Datentransfer auf einen PC.

Die VIP PLUS Vakuum Isolierung erhoht im Vergleich zu konventionellen Isolierungen die Lagerkapazitat der PHCbi
Ultratiefklhlschranke um bis zu 30% ohne grofReren Platzbedarf. Ein Fiberglaskern sorgt fir exzellente thermische
Eigenschaften und damit flr herausragende Energieeffizienz verbunden mit auRergewdhnlicher Kalteleistung fur die
langfristige Lagerung wertvoller Proben.

Durch die filterlose Konstruktion der UltratiefktUhlschranke entfallt der regelméaRige Filtertausch und tragt somit zur
Wartungsfreundlichkeit der Gerate bei.

Ultratiefkithlschrinke

| sinstellhar. {BxHxT in mm] (BxHxT in mm]
HDFDUMVX—FEI 3601 . -90 bis-50 °C | 490 x 1230 x 600 670 x 1840 x 882
MDF—DUEMVX—FEl 2281 . -80 bis-50 °C . 630 x 1400 x 600 | 790 x 1993 x 532
MDF-DUT02VX-PE 729 | -90 bis-50 °C 870 x 1400 x 600 1030 x 1993 x 882

UltratiefkUhltruhen auf Anfrage.
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Warmeschranke

Memmert UN-/UF-Serie

= Naturliche Konvektion oder
forcierte Umluft

= Elektronischer Regler

= Ubertemperaturschutz

= Echtzeit-Wochenprogrammuhr

= Edelstahl-Gitterrost

= Ab Grofle 450 standardmafiig fahrbar

= Ethernet-Schnittstelle (bei TWIN Display
mit Software ,, AtmoCONTROL”)

Warmeschranke der Firma Memmert sind die Universalgenies unter den \Warmeschranken mit hochster Prazision und
optimalem Bedienkomfort. Sie decken eine Fllle von Anwendungen in Pharmazie, Wissenschaft und Forschung ab,
idealerweise in Temperaturbereichen Uber +50° C.

Die zwei Modellvarianten und acht Modellgrofsen sind alternativ mit nattrlicher Konvektion oder forcierter Umluft er-
haltlich. Fur eine prazise Einstellung der Liftung lassen sich Luftwechselraten und die Luftklappenstellung elektronisch
steuern. Um Temperaturschwankungen zu vermeiden, wird die Frischluft in einer Vorwarmekammer vorgeheizt. Hochsten
Bedienkomfort garantiert das intuitive SINGLE oder TWIN Display mit Multi-Touchscreen.

(Kuhl-) Brutschranke

Hettich Benelux MPC-Serie

® Ausfuhrung als Kihlschrank, Brutschrank,
Kuhl-Brutschrank oder Gefrierschrank
moglich

= Aufbau als Schrank-Wand mit Kombination
mehrerer Schranke maglich

= Gut sichtbare visuelle Alarmmeldung mit-
tels roter/griner LED-Streifen an der Front

= Einfache Reinigung durch glatte Ober-
flachen: Der Innenraum des Schrankes
ist komplett aus Edelstahl gefertigt;
die Ecken sind gerundet

= AuRerst glinstiges Verhaltnis von
Nutz- und Aufstellflache

Hettich Benelux Prifschranke der MPC-Serie zeichnen sich unter anderem durch ihre Vielseitigkeit aus. Ganz nach
Ihren Bedurfnissen konnen die Gerate als Brutschrank, Kihlbrutschrank, Kihlschrank oder Gefrierschrank ausgefihrt
werden. Es stehen 3 GrofRen mit ca. 250 |, 570 | und 1250 | zur Verfligung. Das 250 Liter Modell ermoglicht das Stapeln
von 2 Geraten Ubereinander, wobei beide Systeme mit unterschiedlichen Temperaturbereichen ausgelegt werden und
unabhéangig voneinander arbeiten kénnen.

Noch mehr Flexibilitat bietet die Ausfihrung verschiedener Gerate als Wand. Auf Wunsch kann eine Verkleidung bis
zur Raumdecke erfolgen. Der Unterbau kann eine Schublade enthalten. Dies bietet nltzlichen Stauraum und vermeidet
gleichzeitig eine unhygienische Bildung von Staub sowohl oberhalb als auch unterhalb der Gerate.

Durch das von Hettich Benelux entwickelte vertikale Umluftsystem wird eine minimale Austrocknung der Proben rea-
lisiert. Hierzu werden die Vorteile der natlrlichen Konvektion mit forcierter Ventilation kombiniert. Die Ventilatoren sind
aulRerhalb des Prifraums installiert. Dies bewirkt eine sehr geringe Luftgeschwindigkeit im Nutzraum.

Lieferbare Temperaturbereiche:

Brutschrank: Raumtemperatur +8 K bis +65 °C (Typ 1)
Klhlbrutschrank: +4 bis +65 °C (Typ R)
Kihlschrank: +4 bis +15 °C (Typ C)
Gefrierschrank: -25 bis 0 °C (Typ F)

(Kihl-) Brutschranke

Warmeschranke
Typ Priifraumvolumen Temperaturbereich Innenmal3e AuBBenmalie
(BxHXT in mm) (BxHXT in mm)
UF-110 108 | Raumtemperatur +10) bis +300 °C 560 x 480 x 400 745 x 864 x 584
UF-260 256 | Raumtemperatur +10) bis +300 °C 640 x 800 x 500 824 x 1183 x 684
UF-450 449 | Raumtemperatur +10) bis +300 °C 1040 x 720 x 600 1224 x 1247 x 784
UF-750 I 749 | Raumtemperatur +10) bis +300 °C 1040 x 1200 x 600 1224 x 1726 x 784
UF-1060 1060 | Raumtemperatur +10) bis +300 °C 1040 x 1200 x 850 1224 x 1726 x 1035
Weitere GroéRen und Typen lieferbar.
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Typ Priiffraumvolumen Temperaturbereich Innenmal3e AuBBenmalie

(BxHXT in mm) (BxHXT in mm)
MPC 225 ca. 250 | Typen |, R, C, F 590 x 660 x 640 710 x 1005 x 980
MPC 600 ca. 568 | Typen |, R, C, F 590 x 1500 x 640 710 x 2006 x 980
MPC 1400 ca. 1250 | Typen |, R, C, F 1300 x 1500 x 640 1420 x 2006 x 980
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Messwerterfassungssysteme

Grofke Auswahl von Ein- und Ausgangsmodulen

Schrittweise um Einzelmodule erweiterbar
= Einzigartiges Design fir Module in verbundenen Modulbasen

Webbasierte Konfiguration und Anzeigen der Daten in Echtzeit
= Hohe Zuverlassigkeit durch extrem genaue Messungen und sichere Datenspeicherung

Die Datenerfassungseinheit Yokogawa GM ist ein skalierbares Hochleistungs-Datenloggingsystem, das sowohl in Ver-
bindung mit einem PC als auch als Stand-Alone-System betrieben werden kann. Das System integriert die intelligente
Datenspeicherung auf einer Compact Flash Karte oder sendet die Daten direkt auf ein anderes Speichermedium. Eine
Ethernet-Schnittstelle dient der Echtzeit-Trenddarstellung in einem Netzwerk mit einem Standard-Browser oder zur
Anbindung an die Messdatenerfassungssoftware MCPS.

Als Eingangstypen stehen DC-Spannungs-,
Thermoelement-, Widerstandsthermometer-
und Kontakteingange zur Verfliigung, wobei je-
der Typ jedem Kanal zugeordnet werden kann.

Bis zu 10 Ein-/Ausgangsmodule konnen mit
einem einzigen Datenerfassungsmodul (GM10)
verbunden werden. Das GM-System zeichnet
sich auch durch Wartungsfreundlichkeit aus:
Die Module kénnen von der Vorderseite ein-
geschoben und entnommen werden.

Sollten Sie Interesse an kompakteren
Systemen haben, stellen wir [hnen gerne
unsere Datenlogger vor. Sprechen Sie uns an.
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Messwerterfassungssysteme

MCPS Messdatenerfassungssoftware
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MCPS ist eine Software, die auf handelsUtblichen PCs mit mindestens WindowsXP innerhalb einer Minute installiert
werden kann. Im Gegensatz zu vielen anderen Paketen, ist MCPS leicht zu bedienen und wird grundsatzlich nur kon-
figuriert. Das heif3t, MCPS ist kein Programmier- oder Entwicklungswerkzeug. Der normale Endanwender kann seine
Messaufgaben schnell und effektiv konfigurieren und durchfiihren. MCPS ist universell einsetzbar und ist deshalb in allen
Bereichen der Industrie zu finden. Auch das Leistungsspektrum reicht von kleinen Testaufgaben bis hin zu umfangreichen
Uberwachungsaufgaben in der Pharmaindustrie. Sie erfillt die Anforderungen der FDA § 21 CFR Part 11 voll umfénglich.
MCPS ist modular aufgebaut, so dass nur die Funktionen erworben werden missen, die man wirklich bendtigt.

Zeitbereich: 01.09.2016 00:01:44 - 09.09.2016 07:56:44: Anzahl: 2420
# IMessstelle Kommentar Minimalwert / Zeitpunkt Mittelwert Maximalwert [ Zeitpunkt MKT Einheit

001 | KK1 KK1 24.30  08.09.2016 14:36:44 25.05 25.60  07.09.2016 10:51:44 25.05 oc

002 | KK1 KK1 56.10  08.09.2016 07:16:44 59.29 66.00  07.09.2016 10:51:44 59.33 % r.F.
003 | KK1 KK1 0 01.09.2016 00:01:44 0.01 1.00 06.09.2016 07:15:34 0.01 Tar
004 | KK2 KK2 29.80  01.09.2016 01:01:44 29.88 30.20  07.09.2016 10:56:44 29.88 i
005 | KK2 KK2 72.60  06.09.2016 07:55:44 75.27 77.30  06.09.2016 08:25:34 75.29 % r.F.
006 | KK2 KK2 0 01.09.2016 00:01:44 0.00 1.00 06.019.2016 07:48:14 0.00 Tiir
007 | KK3 KK3 39.40 07.09,2016 09:56:34 39.80 40,00  06.09.2016 08:20:34 39.80 oC

D08 | KK3 KK3 66.30  07.09.2016 10:04:04 75.14 75.90  06.09.2016 08:20:34 75.15 % r.F.
009 | KK3 KK3 0 01,09, 2016 00:01:44 0.00 1.00 06.09,2016 07:59:04 0.00 Tar
010 | Wasser Leitwert Leckage 0 01.09.2016 00:01:44 0 0 01.09.2016 00:01:44 0 Wasser

Messaufgaben werden in MCPS schnell und simpel Uber eine Kanaltabelle (Projekt) erstellt. Das Projekt ist Dreh- und
Angelpunkt flr alle weiteren Operationen wie Datenerfassung, Speicherung, Anzeige und Auswertung. Ein leistungsfa-
higer Gruppenmanager mit beliebigen Untergruppen kann die Kanale getrennt verwalten, so dass man bei der Anzeige
den Uberblick behalt. MCPS kann mehrere Messungen gleichzeitig durchfiihren. Damit sind nicht nur die Daten je nach
Anwendung, Anlage oder Gebaude getrennt, sondern auch der Zugriff der Anwender lasst sich passend einschranken.
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Service

Qualifizierungen und Kalibrierungen

Geschulte ThermoTEC Servicetechniker fihren Risikoanalysen, De-
sign-Qualifizierung (DQ), Installation-Qualifizierung (1Q), Operation-Qualifi-
zierung (OQ) und Performance-Qualfizierung (PQ) durch. Die im Rahmen r’,e,_.mo-- Thermo:ﬁf::ﬁ:ﬁfr:ﬂ:*:,ﬁff:i
der OQ und PQ erforderlichen Temperatur- und Feuchteverteilungsmes- BARSILURES & fa I ATUS A
sungen erfolgen mit 15 oder mehr Sensoren im unbeladenen sowie

Mal: info@raede o Interner www. ttae de

beladenen Zustand Uber 6, 12 oder 24 Stunden. s e

npheraiont 1 S8 Syutarn mach G [0 50 B
B L

Die Kalibrierung erfolgt nach dem Vergleichsmessprinzip und wird per
Protokoll bestatigt. Die fur die Kalibrierung verwendeten Messeinrich- s S =

tungen werden regelmafRig kalibriert und sind rickfihrbar auf die nati- A i ——
onalen Normale der Physikalischen Technischen Bundesanstalt (PTB) e T
Deutschlands oder auf andere nationale Normale. sommmiiics | :

Darlber hinaus kann ein Tur-Auf-Test durchgefihrt werden, um das
Verhalten der Temperatur und relativen Luftfeuchte in den Kammern s
bei TUroéffnung zu simulieren und nachzuweisen.

Der Temperatur-/Feuchteverlauf und die Zeiten werden dokumentiert.
Der Tur-Auf-Test ist erfolgreich, wenn die Temperatur- und Feuchtegren- SR e e
zen innerhalb von 1h nach TurschlieRung wieder eingehalten werden.

Im Anschluss daran erfolgen ein ,,Power-Fail-Test” und ,, Recovery-Test”.
Hierbei wird die Anlage spannungslos geschaltet, um Informationen
Uber das Verhalten der Kammer bei einem Stromausfall zu erhalten. Die
Spannungsversorgung zur Anlage wird Uber den Hauptschalter oder die

Netzzuleitung unterbrochen. Die Messung lauft weiter, bis ein Sensor oo ogel
das Akzeptanzkriterium verlassen hat, langstens jedoch fir 3 Stunden. TS ] >
Die Quialifizierung erfolgt gemaf ThermoTEC-Qualifizierungsplan. Details
konnen gemald vorliegender SOPs angepasst werden. 1%
—
Klima-Verteilungsmessung Thearmo
Datum: von 24.09.2008 bis  25.09.2008 EB-TT-046 05/08.08) St L4
Uhrzeit: von 18:01 Uhr bis  06:01 Uhr Version 5.0 vom 27.06.2008| ‘Z
Dauer: 12h 00 min Geriitetyp:  TC 25 /60 Seite 1 von 1 '
Zustand: beladen Eingabefeld| o
Dokumenten-Nr.: 2018 04 888 Interne Nr.:  TT 112 Berechnungsfeld| - X
Diagramm Temperaturverlauf:
Auftraggeber:
Musterfirma

27 ¢
MusterstraBe 7

D-88888 Musterstadt

Durchfiihrung:

26; ThermoTEC Weilburg GmbH & Co. KG
FriedenbachstraBe 18

D-35781 Weilburg

Tamperatur ['C]

fa e T e ' = 1 de Z S

i i e it e e s s i e Datenlogger

24 4 i 24 Stunden
Min-Wert: 2451°C
Max-Wert: 24,80 °C

338 ZE:ERUEIFEEEEEREEEE T g g | Meeen 24,66 °C
Sollwert: 25,00°C

Uhrzeit []

S0 st s s8 s s5 5 57 e Akzeptanzkriterium:  +2,0K
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ThermoTEC auf einen Blick

ThermoTEC bietet Ihnen folgende Serviceleistungen an:

Inbetriebnahmen und Einweisungen Kundenspezifische Modifizierungen

Unterstltzung bei der Gerateaufstellung, Anschluss an die bauseitigen Am ThermoTEC Firmensitz in Weilburg betrei-
Medien, Einfihrung in die Funktionsweise der Gerate sowie der Bedie- ben wir eine eigene Werkstatt. Unsere bran-

Kalibrierungen

Das Kalibrierlabor der ThermoTEC Weilburg GmbH & Co. KG ist seit 2015 von der deutschen

nung und Programmierung der Steuerung. chenerfahrenen und qualifizierten Techniker

modifizieren hier Standardpriifschranke nach Akkreditierungsstelle (DAkkS) nach DIN EN ISO IEC 17025 fir die Messgroféen Temperatur und
Wartungen individuellem Kundenwunsch. Dariber hinaus Feuchte sowie fur Vor-Ort-Kalibrierungen akkreditiert.

kénnen auch Sonderanfertigungen mit Ihnen Um die Genauigkeit und Giltigkeit von Priifergebnissen sicherzustellen, miissen Mess- und

RegelmaRige Funktions- und Sicherheitstberprifungen lhrer Gerate

2ur Werterhaltung und Sicherstellung des wirtschaftlichen Betriebs, 2 S2mMen en'lc\./vilckelt und umgesetzt wgrden. Prifmittel soyvje PrUfein_rightungen regelméaRig kglibr_iert werden. Durch unsere gemaR ISO
Folgende Modifizierungen haben wir bereits zur 17025 akkreditierten Kalibrierverfahren erlangen Sie sichere und riickfihrbare Messergebnis-
] . Zufriedenheit unserer Kunden realisiert: ¥ _ afmi 5 4 _
Lager- und Leihgerite sg fUr Ihre Mess unclnll Prufmlttel. .I.\/Igdemstel Referenzgergte uno! Geréate zur Temperatur- und
= Ausstattung mit verschiedenen Klimaerzeugung gewahrleisten moglichst kleine Messunsicherheiten.

Bis zu 30 standard Temperatur-, Klima- und Temperaturschock-Pruf- S
. R . . Bestrahlungseinheiten
schranke stehen fur Sie in unserem Lager Weilburg innerhalb von 2 Unsere Leistungen

Wochen zur Verfigung. Gerne unterstiitzen wir Sie projektbezogen mit ™ Ausstattung mit Schwerlast-Teleskop- - _
unserem umfangriichgen Mietkonzept Pro) g auszlgen = Akkreditiert fUr die MessgrofRen Temperatur und Luftfeuchte

@
ZERTIFIKAT

= Verldngerung des Priifraumes = Kalibrierung von Temperatur- und Klimaschrdnken geméf3 Richtlinie
DAkkS-DKD-R 5-7 vor Ort nach Methode A, B und C

= Kalibrierung von direktanzeigenden Temperatur- und Feuchte-
messgeraten im gemafs ISO 17025 akkreditierten Kalibrierlabor

= Ausstattung mit Trockner
= Ausstattung mit Stickstoffspilung

= Modifizierung zur Temperierung

externer Prifboxen m Sie erhalten einen DAkkS-Kalibrierschein

Sprechen Sie uns fur weitere Informationen Produktschulungen

oder die Erstellung eines Angebotes an. Flr die Anwender unserer Prifschranke bieten wir Schulungen an.
Unsere erfahrenen Techniker bringen lhnen die Funktionsweise und Ei-
genschaften der Geréate naher, erklaren Ihnen die Steuerung und stehen
Ihnen fur Fragen zur Anwendung sowie flr einen Erfahrungsaustausch
gerne zur Verflgung.

Gerne erarbeiten wir gemeinsam mit [hnen auch ein individuell auf Sie
abgestimmtes Schulungskonzept fir praxisnahe Schulungen in lhrem
Hause.

28 29



Thermo

Service

Flachendeckendes Vertriebs-
und Servicenetzwerk

Headquarters, DE Osteuropa
= Vertrieb in osteuropaischen
= Hauptverwaltung in Weilburg Nachbaranden

ad. Lahn (Entfernung Frankfurt
ca. 50 km)

= Multifunktionales
Servicegebdude

= Kalibrier- und Prafilabor ISO
17025

= Service mittels Partnerfirmen

—

Osterreich & Schweiz

= Vertrieb- und Servicestandorte
= Wien und Kaiseraugst (Basel)

Unsere Servicezentrale mit groRem Ersatzteillager befindet sich in Weilburg in der Mitte
Deutschlands. Unsere Techniker sind sowohl hier als auch an verschiedenen Standorten in ganz
Deutschland stationiert. Dies gewahrleistet kurze Anfahrtswege und Anfahrtszeiten sowie kurze
Reaktionszeiten im Servicefall und eine ausgezeichnete Ersatzteilversorgung.

30

Unsere Standorte

-
Deutschland (Hauptsitz)

ThermoTEC Weilburg
GmbH & Co. KG
Friedenbachstr.18
D-35781 Weilburg

Tel.: +49 (0) 6471-6293-0
Fax: +49 (0) 6471-6293-10

info@ttwe.de
www.ttwe.de

Biiro Osterreich

ThermoTEC

Sales Office Autria

c/o ThermoTEC Weilburg
GmbH & Co. KG

Friedenbachstr. 18
D-35781 Weilburg

Tel.: +43 (0) 1-93026-3048
Fax: +43 (0) 1-93026-3049

info@ttwe.at
www.ttwe.at

Weiteres Lieferprogramm

Lichtklimaschranke

Warmeschranke

Brutschranke

Pflanzenwuchsschranke

Gerate und Anlagen zur Umweltsimulation

Schweiz

ttwe schweiz ag
Romerpark 2
CH-4303 Kaiseraugst

Tel.: +41 (0) 61-813-7000

info@ttwe.ch
www.ttwe.ch

Biro Ungarn

Climatec

Eastern Europe Kft
Dézsa Gy. str. 52
H-6200 Kisko“rés
Tel.: +36 (0) 30-381
8886
info@climatec.hu
www.climatec.hu
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ThermoTEC Weilburg GmbH & Co. KG

Friedenbachstr. 18

D-35781 Weilburg

Tel.: +49 (0) 6471 / 6293-0

Fax: +49 (0) 6471/ 6293-10

info@ttwe.de Technische Anderungen vorbehalten /



