
Schränke und Kammern –  
GMP-konforme Lösungen für  
Stabilität & Lagerung
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PHARMATECHNIK 



In der Pharma-, Medizin- und Life-Science- 

Industrie entscheiden präzise kontrollierte  

Klimabedingungen über Produktqualität,  

Prozesssicherheit und regulatorische  

Konformität. ThermoTEC bietet eine breite  

Palette GMP-konformer Prüfschränke und  

begehrbare Kammern für Stabilitätseinlage- 

rungen gemäß ICH-Guideline sowie den  

relevanten Prüfungen gemäß ASTM.
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Unser Portfolio reicht von Klima-, Kühl-,  

Tiefkühl- und Ultratiefkühlschränken  

über Brut- und Inkubationsschränke bis  

hin zu Photostabilitätsschränken, begeh- 

baren Kammern und kundenspeziǗschen  
Sonderlösungen - ergänzt durch umfassende 

Serviceleistungen aus einer Hand.

Ihr 360°-Partner für  
Stabilitätsprüfungen  
und beschleunigte  
Alterungen in der  
Pharma- und  
Medizintechnik.

#Wir sind mehr als Technik.
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ThermoTEC –  
Wir sind mehrmehr 
als Technik

Historie & Entwicklung

ThermoTEC ist ein familiengeführtes, mittel-

ständisches Unternehmen mit Sitz in Weilburg 

(Mittelhessen). Seit über 35 Jahren stehen 

wir für zuverlässige Lösungen in der Umwelt- 

simulation, Klimaprüftechnik sowie in der 

Pharma- und Biotechnologie. Regional ver-

wurzelt und international vernetzt begleiten 

wir unsere Kunden partnerschaftlich bei  

anspruchsvollen Prüf- und Testaufgaben.

Die ThermoTEC Weilburg GmbH & Co. KG wurde 1991 gegründet 

und ist bis heute an ihrem Hauptsitz in Weilburg verwurzelt. Als 

familiengeführtes Unternehmen in zweiter Generation verbinden 

wir unternehmerische Kontinuität mit technologischer Weiter- 

entwicklung.

Seit über drei Jahrzehnten bauen wir unser Produkt- sowie 

Leistungsportfolio konsequent aus und investieren in Men-

schen, Infrastruktur und Qualität. Was als gründungsnahes  

Unternehmen begann, ist heute ein moderner Campus mit vier  

Gebäuden und einer dreistelligen Zahl an Mitarbeitenden.

Unser Wachstum folgt klaren Prinzipien: Verlässlichkeit, part-

nerschaftliche Zusammenarbeit und der Anspruch, technische  

Lösungen stetig zu verbessern. Diese Haltung prägt unsere  

Entwicklung – gestern, heute und in Zukunft.

Was uns ausmacht, sind nicht nur unsere 

Technologien, sondern vor allem die Menschen 

dahinter. Unsere Mitarbeitenden bringen 

Fachwissen, Engagement und Verantwortung 

ein und tragen damit entscheidend zum 

gemeinsamen Erfolg unserer Projekte bei. 

1991 1996 2011 2016 2021 2024

GRÜNDUNG

ThermoTEC Weilburg  
GmbH & Co. KG durch  
Dipl.-Ing. Karl-Heinz  
Habich

Firmensitz im  
Weilburger Ortsteil  
Kirschhofen  

5-JÄHRIGES  
FIRMENJUBILÄUM

Eröffnung des  
Firmengebäudes im  
Industriegebiet  
Weilburg-Kubach  

5 Mitarbeitende 

20-JÄHRIGES  
FIRMENJUBILÄUM

Auslagerung von  
Testcenter,  
Modifikationswerkstatt  
& Lager 

25 Mitarbeitende 

25-JÄHRIGES  
FIRMENJUBILÄUM

Eröffnung des neuen  
Vertriebsgebäudes

DAkkS-Akkreditierung  
Kalibrierlabor

48 Mitarbeitende

30-JÄHRIGES  
FIRMENJUBILÄUM

Grundstückserweiterung  
und Baubeginn für großes  
multifunktionales  
Servicegebäude

75 Mitarbeitende

NEUES  
SERVICEGEBÄUDE

Eröffnung des neuen  
multifunktionalen  
Servicegebäudes

DAkkS-Akkreditierung  
Prüǘabor

ca. 105 Mitarbeitende  
bis heute 

35-JÄHRIGES  
FIRMENJUBILÄUM

Ausbau unserer  
Nachhaltigkeitsstrategie

Erweiterung unserer  
Photovoltaik-Anlage mit einer  
Leistung von insgesamt 180 kWh 

Installation eines 220 kWh  
großen Energiespeichers 



Partnerschaftlichkeit 
Wir setzen auf eine enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit  

auf Augenhöhe – intern wie extern.

Zuverlässigkeit 
Auf unsere Zusagen ist Verlass. Termintreue, Transparenz  

und Verantwortung sind für uns selbstverständlich.

Kompetenz & Erfahrung 
Mit fundiertem Fachwissen und langjähriger Erfahrung setzen  

wir Projekte lösungsorientiert und praxisnah um.

Qualität 
Höchste Qualitätsstandards bilden die Grundlage für langlebige,  

sichere und überzeugende Ergebnisse.

Flexibilität 
Individuelle Anforderungen erfordern individuelle Lösungen.  

Wir reagieren schnell, pragmatisch und kundenorientiert.

Familiäres Miteinander 
Ein offenes, wertschätzendes Arbeitsumfeld mit Zusammenhalt  

und gegenseitigem Respekt ist für uns zentral.
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Unternehmenswerte –  
Grundlage unseres  
Handelns

Bei ThermoTEC prägen unsere Werte seit dem ersten 

Tag unser Denken und Handeln. Sie sind fest in 

der Unternehmenskultur verankert und bilden die 

Basis für einen respektvollen Umgang mit Kunden,  

Partnern und Mitarbeitenden.

ThermoTEC ist in unterschiedlichen Märkten und Branchen tätig – jeweils mit eigenen 

Anforderungen und Rahmenbedingungen. Als Spezialist entwickeln wir praxisnahe, 

zukunftsorientierte Lösungen und setzen auf Flexibilität sowie einen partnerschaft-

lichen Dialog.

Drei Kompetenzfelder – klare Lösungen 
für anspruchsvolle Prüfaufgaben 

UMWELTSIMULATION

PHARMATECHNIK

BIOTECHNIK

Unsere Anlagen zur Umweltsimulation ermöglichen Ihnen eine zuverlässige Prüfung von 
Produkten hinsichtlich Funktion, Sicherheit und Lebensdauer. Unser Produktportfolio 
reicht von Temperatur- und Klimaprüfschränken über Temperaturschock- und Batterieprüf-
systeme bis hin zu begehbaren Temperatur- und Klimakammern und Bewitterungsgeräten.

Viele unserer Produkte sind kurzfristig verfügbar oder ǘexibel mietbar. Individuelle 
Anpassungen realisieren wir projektbezogen – ergänzt durch einen umfangreichen Service 
aus einer Hand.

Für den Pharma- und Life-Science-Bereich liefern wir GMP-konforme Klima-, Kühl-, 
Tiefkühl, Ultratiefkühl-, Brut- und Inkubationsschränke bis hin zu Photostabilitäts- 
schränken, begehbaren Kammern und kundenspeziǗschen Sonderlösungen – inklusive  
Planung, Installation und Service.

Unsere Lösungen eignen sich für Stabilitätsprüfungen gemäß GMP und ICH-Guideline und 
lassen sich ǘexibel an Ihre Prozesse und bauseitigen Gegebenheiten anpassen.

In Forschung und Produktion ermöglichen unsere Pǘanzenwuchsschränke, Licht- 
klimaschränke und begehbare Kammern die präzise Simulation kontrollierter Wachs- 
tumsbedingungen.

Moderne LED-Technik, frei konǗgurierbare Parameter und kundenspeziǗsche Ausstattungen 
sorgen für maximale Reproduzierbarkeit – ergänzt durch umfassenden Service.

02

01

0303



8  |  9HOCHPRÄZISE KLIMASCHRÄNKE FÜR STABILITÄTSPRÜFUNGEN

Hochpräzise  
Klimaschränke für  
Stabilitätsprüfungen
TCS-Serie - für Stabilität  
und Lagerung

Die TCS-Serie eignet sich ideal für Stabilitäts- 

einlagerungen und Klimatests mit hohen 

Anforderungen an Temperatur- und Feuchte-

genauigkeit. Das energieoptimierte Design 

mit getrennten Kühl- und Entfeuchtungs- 

registern sorgt für stabile Bedingungen und 

einen wartungsfreundlichen Betrieb.

Typ Prüfraumvolumen Temperaturbereich Feuchtebereich Innenmaße Außenmaße 
     B x H x T in mm B x H x T in mm

TCS-202 210 l 0 bis +50 °C 20 bis 95 % r. F. 610 x 600 x 585 730 x 1180 x 980

TCS-352 350 l 0 bis +50 °C 20 bis 95 % r. F. 610 x 990 x 585 730 x 1600 x 980

TCS-502 530 l 0 bis +50 °C 20 bis 95 % r. F. 610 x 1500 x 585 730 x 2105 x 980

TCS-852 850 l 0 bis +50 °C 30 bis 95 % r. F. 610 x 1500 x 935 730 x 2105 x 1330

TCS-1002 1060 l 0 bis +50 °C 20 bis 95 % r. F. 610 (2x) x 1500 x 585 1460 x 2105 x 980

TCS-1702 1700 l 0 bis +50 °C 30 bis 95 % r. F. 610 (2x) x 1500 x 935 1460 x 2105 x 1330

ThermoTEC TCS-Serie

Temperaturbereich: 

0 °C bis +50 °C

Temperaturbereichserweiterung: 

Von -30 °C bis +80 °C möglich

Feuchtigkeitsregulierung: 

20 % bis 95 % r. F.

Betrieb mit natürlichem Kältemittel - hochpräzise,  
langlebig und energieeǙzient

Integrierter Bildschirmschreiber
– Ist-Wertaufzeichnung aller  
 Regel- und Steuerkreise

– Zurückliegende Zeitbereiche können  
 bequem seitenweise durchgeblättert  
 werden

– Eingeschränktes, akkugepuffertes  

 Monitoring bei Stromausfall

Benutzerverwaltung mit Log-in
– Die Benutzerverwaltung ermöglicht  
 § 21 CFR part 11 konforme Nutzung  
 des Klimaschrankes

– Lückenlose Dokumentation von  
 Tätigkeiten, Verantwortlichkeiten &  
 Ausführungszeitpunkten

Logbuch
– Lückenlose Echtzeit-Dokumentation  
 mit direkter Verknüpfung zu den  
 aufgezeichneten Schreiberdaten 

– Freie Kommentare mit  
 Benutzererkennung jederzeit  
 möglich

– Digitale Signatur



Typ Nettovolumen Temperaturbereich Feuchtebereich Außenmaße 
    B x H x T in mm

KKS 500 412 0 bis +60 °C 10 bis 90 % r. F.  640 x 1970 x 990

KKS 700 528 0 bis +60 °C 10 bis 90 % r. F. 730 x 1970 x 1110 

KKS 1200 1158  0 bis +60 °C 10 bis 90 % r. F. 1460 x 1970 x 1140 

KKS 1450 1326 0 bis +60 °C 10 bis 90 % r. F. 1440 x 1920 x 1240 
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Klimaschränke für  
Stabilitätsprüfungen
POL-EKO-Klimaschränke -  
einzigartiges Preis- 
Leistungs-Verhältnis

– Hohe Temperatur- und Feuchtekonstanz

– Betrieb mit natürlichem Kältemittel

– Energieoptimiert durch separates Kühlen  
 und Entfeuchten

– Kompakter Dampfbefeuchter

– 7‘‘ Touchscreen

– Ethernet-Schnittstelle

Temperaturbereich: 

0 °C bis +60 °C

Temperaturbereichserweiterung: 

bis zu +100 °C möglich

Feuchtigkeitsregulierung: 

10 % bis 90 % r. F.

POL-EKO-Klimaschränke
gemäß ICH-Guideleine und im GxP-Umfeld 

Prüfraumvolumen:  

400 l bis 1300 l
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Typ Prüfraumvolumen Temperaturbereich Feuchtebereich Innenmaße Außenmaße 
    B x H x T in mm B x H x T in mm

HPP110eco 108 l 0 bis +70 °C 10 bis 90 % r. F. 560 x 480 x 400 745 x 864 x 555

HPP260eco 256 l 0 bis +70 °C 10 bis 90 % r. F. 640 x 800 x 500 824 x 1183 x 655

HPP410eco 384 l 0 bis +70 °C 10 bis 90 % r. F. 640 x 1200 x 500 824 x 1720 x 655

HPP750eco 749 l 0 bis +70 °C 10 bis 90 % r. F. 1040 x 1200 x 600 1224 x 1720 x 755

HPP1060eco 1060 l 0 bis +70 °C 10 bis 90 % r. F. 1040 x 1200 x 850 1224 x 1720 x 1005

HPP1400eco 1360 l 0 bis +70 °C 10 bis 80 % r. F. 1250 x 1450 x 750 1435 x 1913 x 905

HPP2200eco 2140 l 0 bis +70 °C 10 bis 80 % r. F. 1972 x 1450 x 750 2157 x 1913 x 905

HPPECO-Serie 

Die HPPECO-Serie wurde von Memmert speziell 

für energieeǙziente Stabilitätsprüfungen entwickelt 
und kombiniert präzise Temperaturregelung mit 

moderner Be- und Entfeuchtung.

Temperaturbereich: 

0 °C bis +70 °C

Feuchtigkeitsregulierung: 

10 % bis 90 % r. F.

Prüfraumvolumen:  

108 l bis 2140 l

EnergieeǙziente  
Klimaschränke für  
Stabilitätsprüfungen
HPPECO-Serie - gemäß  
ICH-Guideline und im  
GxP-Umfeld
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Kühl- und  
Tiefkühlschränke
BioLine-Serie - für sichere 
pharmazeutische Lagerung

Die BioLine-Serie erfüllt höchste Anforderungen 

an Temperaturstabilität, Dokumentation und 

GMP-Konformität sowie an  die Anforderungen 

der ICH-Guideline. Die Kühlschränke und 

Tiefkühlschränke der GRAM BioLine-Serie 

zeichnen sich durch optimale Kühlleistung 

und hohe Zuverlässigkeit aus. 

TYP Bruttovolumen Nettovolumen Temperaturbereich Außenmaße
    B x H x T in mm 

RR210 125 l 105 l +2 bis +20 °C 595 x 1001 x 640

RR310 218 l 189 l +2 bis +20 °C 595 x 1390 x 640

RR410 346 l 312 l +2 bis +20 °C 595 x 1976 x 640

ER500 500 l 365 l -2 bis +20 °C 600 x 2275 x 805

ER600D 600 l 432 l -2 bis +20 °C 695 x 2125 x 876

ER600W 600 l 432 l -2 bis +20 °C 815 x 2125 x 756

ER660D 660 l 484 l -2 bis +20 °C 695 x 2275 x 876

ER660W 660 l 484 l -2 bis +20 °C 815 x 2275 x 756

ER930 930 l 702 l -2 bis +20 °C 780 x 2275 x 1045

ER1270 1270 l 864 l -2 bis +20 °C 1390 x 2125 x 876

ER1400 1400 l 968 l -2 bis +20 °C 1390 x 2275 x 876

TYP Bruttovolumen Nettovolumen Temperaturbereich Außenmaße
    B x H x T in mm 

RF210 125 l 104 l -25 bis -5 °C 595 x 1001 x 640

RF310 218 l 189 l -25 bis -5 °C 595 x 1390 x 640

RF410 346 l 312 l -25 bis -5 °C 595 x 1976 x 640

RF500 500 l 365 l -25 bis -5 °C 600 x 2275 x 805

RF600D 600 l 432 l -25 bis -5 °C 695 x 2125 x 876

RF600W 600 l 432 l -25 bis -5 °C 815 x 2125 x 756

RF660D 660 l 484 l -25 bis -5 °C 695 x 2275 x 876

RF660W 660 l 484 l -25 bis -5 °C 815 x 2275 x 756

RF930 930 l 702 l -25 bis -5 °C 780 x 2275 x 1045

RF1270 1270 l 864 l -25 bis -5 °C 1390 x 2125 x 876

RF1400 1400 l 968 l -25 bis -5 °C 1390 x 2275 x 876

EF600W 600 l 432 l -35 bis -5 °C 837 x 2125 x 756

EF660W 660 l 484 l -35 bis -5 °C 837 x 2275 x 756

BioLine-Serie

Temperaturbereich: 

-35 °C bis + 20 °C

Kühlschränke der BioLine-Serie

Tiefkühlschränke der BioLine-Serie

– Exakte Temperaturregelung &  
 homogene Verteilung

– Integrierte Steuerung mit  
 Temperaturaufzeichnung

– ATEX-Kennzeichnung erlaubt den  
 Einsatz in Kategorie 3 / Zone 2, in denen  
 explosionsfähige Atmosphären auftreten  
 können

– Natürliches Kältemittel und geringer  
 Energieverbrauch



DUAL COOLING KREISLAUF

DUAL COOLING SYSTEM
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Ultra- 
tiefkühlschränke
TwinGuard ECO-Serie -  
maximale Sicherheit  
bei -86 °C

Für die ultrakalte Langzeitlagerung empǗnd- 
licher Proben bietet die Twinguard-Serie 

höchste Ausfallsicherheit.

– Dual-Cooling-System mit zwei  
 unabhängigen Kühlsystemen

– Temperaturhaltung bei ca. -75 °C auch  
 bei Ausfall eines Systems

– Hohe Lagerkapazität bei exzellenter  
 Temperaturkonstanz

– Erfüllt ICH-Guideline &  
 GMP-Anforderungen

– TwinGuard-Ultratiefkühlschränke der   
 neuen Generation verwenden natürliche  
 Kältemittel und invertergesteuerte  
 Kompressoren, wodurch der Energie- 
 verbrauch um bis zu 50 % im Vergleich  
 zum Vorgängermodell reduziert wird

TwinGuard ECO-Serie

Typ Prüfraumvolumen Temperaturbereich Innenmaße Außenmaße 
   B x H x T in mm B x H x T in mm

MDF-DU303VXH-PE 360 l -86 bis -40 °C 490 x 1230 x 600 670 x 1838 x 882

MDF-DU503VXH-PE 528 l -86 bis -40 °C 670 x 1400 x 600 790 x 1988 x 882

MDF-DU703VXH-PE 729 l -86 bis -40 °C 870 x 1400 x 600 1030 x 1988 x 882

Höchste SICHERHEIT für Ihre Proben
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Wärmeschränke
UF-Serie - vielseitig  
und präzise

Die Wärmeschränke des Herstellers Memmert  
eignen sich für vielfältige Anwendungen in 
Forschung, Labor und Industrie.

– Prüfraumvolumen: 32 l bis 1060 l

– Forcierte Umluft

– Präzise Steuerung von Luftwechsel  
 und Temperatur

– Temperaturrampen bei Modellen mit  
 TwinDISPLAY komfortabel über die  
 Software AtmoCONTROL programmierbar

– Luftwechselraten sowie Luftklappen- 
 stellung im Universalschrank elektronisch  
 steuerbar

UF-Serie 

TYP Prüfraumvolumen Temperaturbereich Innenmaße Außenmaße 
   B x H x T in mm B x H x T in mm

UF-30 32 l RT +10 bis +300 °C 400 x 320 x 250 585 x 704 x 434

UF-55 53 l RT +10 bis +300 °C 400 x 400 x 330 585 x 784 x 514

UF-75 74 l RT +10 bis +300 °C 400 x 560 x 330 585 x 944 x 514

UF-110 108 l RT +10 bis +300 °C 560 x 480 x 400 745 x 864 x 584

UF-160 161 l RT +10 bis +300 °C 560 x 720 x 400 745 x 1104 x 584

UF-260 256 l RT +10 bis +300 °C 640 x 800 x 500 824 x 1183 x 684

UF-450 449 l RT +10 bis +300 °C 1040 x 720 x 600 1224 x 1247 x 784

UF-750 749 l RT +10 bis +300 °C 1040 x 1200 x 600 1224 x 1720 x 784

UF-1060 1060 l RT +10 bis +300 °C 1040 x 1200 x 850 1224 x 1726 x 1035

Baureihe UF mit forcierter Umluft 
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Photostabilitäts- 
schränke
ICH-L-Serie - normkonforme 
Photostabilitätsprüfungen

Die Klimaschränke für Photostabilitäts- 
prüfungen gemäß Q1B des Herstellers 
Memmert mit Kompressorkühlung be- 
stechen durch einzigartige Homogenität von 
Temperatur und Feuchte für langzeitstabile 
Umgebungsbedingungen. Die ICH-L-Serie 
erfüllt die Anforderungen der ICH-Guideline 

für Photostabilitäts- und Alterungstests.

– Kühlung mit natürlichem Kältemittel   
 (R290, Propan)

– Zwei beleuchtete Ebenen

– Beleuchtungseinheit jeweils bestehend  
 aus vier Fluoreszenzlampen mit  
 kaltweißem Licht (Normlichtart D65   
 6.500 K) und zwei UV-Lampen mit  
 Spektralbereich 315 bis 400 nm, Licht- 
 intensität ca. 8.000 Lux 

– Optional mit CO
2
-Regelung

ICH-L-Serie

TYP Prüfraumvolumen Temperaturbereich Feuchtebereich  Innenmaße  Außenmaße
    B x H x T in mm B x H x T in mm

ICH110Leco 108 l +10 bis +60 °C 10 bis 80 % r. F. 560 x 480 x 400 745 x 1233 x 585

ICH260Leco 256 l +10 bis +60 °C 10 bis 80 % r. F. 640 x 800 x 500 824 x 1552 x 685

ICH750Leco 749 l +10 bis +60 °C 10 bis 80 % r. F. 1040 x 1200 x 600 1224 x 1950 x 785

Temperaturbereich: 

+10 °C bis +60 °C

Feuchtigkeitsregulierung: 

10 % bis 80 % r. F.
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Klimaschränke  
in Sonderbauweise

Wenn Standardlösungen nicht 

ausreichen, entwickeln wir kunden-

spezifische Klimaschränke – 

exakt abgestimmt auf Ihre baulichen Ge- 

gebenheiten, Prüfvolumina und Prozesse. 

ThermoTEC Klimaschränke in Sonderbau- 

weise wurden speziell für Stabilitätstests 

gemäß GMP konzipiert. Diese sind für 

Einlagerungen bei allen aktuellen Klimaten 

der ICH-Guideline optimal geeignet.

– Modulares System

– Ausführung als Klima-, Kühl-, Tiefkühl- oder Brutschrank

– Sehr homogene Temperatur- & Feuchteverteilung

– Intelligente Regel- und Steuerungssysteme

– Redundante Klimatechnik, Steuerungs- und Regelungstechnik 

– Standard-Temperaturbereich Klimaschränke: +20 bis +42 °C  
 (Erweiterung optional)

– Standard-Feuchtebereich Klimaschränke: 55 bis 80 % r. F.  
 (Erweiterung optional)

– Kühlschränke +2 bis +8 °C

– Tiefkühlschränke: -15 bis -40 °C

– Bruträume: +20 bis +60 °C

Maßgeschneiderte  

Lösungen abgestimmt  

auf Ihre bauseitigen  

Voraussetzungen.
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Raum-in-Raum- 
Lösungen
GMP-konforme begehbare  
Kammerkonzepte

  

ThermoTEC entwickelt begehbare Klima-, Kühl-  
und Tiefkühlkammern sowie Bruträume für An- 
wendungen in Pharmazie, Medizintechnik und  
Laborumgebungen.

Unsere Raum-in-Raum-Lösungen sind speziell für 
Stabilitätsstudien gemäß ICH-Guideline Q1A sowie 
relevante ASTM-Standards konzipiert und erfüllen 
höchste Anforderungen an Prozesssicherheit und 
Dokumentation.

Von kompakten Kammerlösungen bis zu großvo- 
lumigen Einlagerungssystemen passen wir jede  
Anlage individuell an Ihre baulichen Gegebenheiten, 
Kapazitätsanforderungen und regulatorischen  

Rahmenbedingungen an.

GMP-konforme begehbare  

Kammerkonzepte    

Maßgeschneiderte Stabilitäts- und  
Einlagerungslösungen

Technische Präzision und regulatorische 
Sicherheit

Unsere Systeme zeichnen sich aus durch:

– Sehr homogene Temperatur- und  
 Feuchteverteilung

– EnergieeǙziente Klima- und Kältetechnik

– Intelligente Steuerungssysteme mit  
 Benutzer- und Alarmmanagement

– GAMP-konforme Hardware- und  
 Softwarekonzepte

– Auslegung gemäß FDA 21 CFR Part 11 

Standardbereiche (Erweiterung optional):

– Klimakammern: +20 °C bis +42 °C /   
 55–80 % r. F.

– Kühlzellen: +2 °C bis +8 °C

– Tiefkühlzellen: -40 °C bis -10 °C

Optionale Redundanzkonzepte, automatische 

Umschaltungen und durchdachte Ent- 

feuchtungs- bzw. Abtaulösungen sorgen 

für maximale Betriebssicherheit.

Von der Planung bis zur langfristigen  
Betreuung

ThermoTEC begleitet Ihr Projekt von der  

ersten Konzeption bis zur qualiǗzierten  
Übergabe:

– Projektierung und Layoutplanung

– Inbetriebnahme und Anwenderschulung

– Kalibrierung und QualiǗzierung

– Wartung und 24/7-Service

Dank eigener Engineering- und ModiǗkations-

kompetenz entstehen Lösungen, die sich 

nahtlos in Ihre Infrastruktur integrieren und 

langfristige Investitionssicherheit bieten.
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Standregalsysteme der Firma Jestrabek 

werden bereits seit vielen Jahren zur höchs-

ten Zufriedenheit der Kunden in begehbaren 

Kammern und Klimaschränken in Sonder- 

bauweise eingesetzt.

Verschiedene Regallängen zwischen 600 

und 1200 mm in Raster-Feinabstufungen 

ermöglichen eine optimale Raumnutzung. 

Zwischengrößen sind ebenfalls möglich. Als 

Material stehen Aluminium, natur eloxiert 

und Edelstahl zur Auswahl. Alle Regale sind 

freistehend – eine Wandbefestigung ist nicht 

notwendig.

Bruynzeel Archivsysteme kommen überall 
dort zum Einsatz, wo besonders hohe Lager-
kapazitäten benötigt werden. Die Schienen 
werden in ein Aluminium-Podest integriert. 
Der Aluminiumboden ist antistatisch sowie 
staub- und emissionsfrei. Die Podesthöhe 
beträgt lediglich 40 bis 50 mm über dem 
bestehenden Boden. Für einen geschlosse-
nen Abschluss wird eine Sockelleiste ein- 
gesetzt.

Eine 250 mm breite, extra ǘach ausgeführte 
Anfahrschräge verbessert den Zugang zum 
System.

Das Antriebssystem ermöglicht es dem 
Nutzer, Lasten von bis zu 25.000 kg mit 
einem Kraftaufwand von etwa 10 kg über das 

Standregalsysteme Rollregalsysteme 

– Individuelle Anpassung an die räumlichen  
 Gegebenheiten

– Einlegeroste anstelle von geschlossenen   
 Böden für eine sehr homogene Luftverteilung

– Ausführung in Aluminium und Edelstahl

– Montage mittels Stecksystem – keine  
 Verschraubung notwendig

– Sehr hohe Stabilität

– Auf Wunsch Ausführung mit Lochblechen

ergonomisch geformte Aluminium-Handrad zu 
bewegen. Dank des Drei-Speichen-Designs kann 
stets eine optimale Startposition gewählt und das 
System aus verschiedenen Positionen bedient 

werden.

 
– Optimale Platznutzung

– Individuelle, kundenspeziǗsche Planung   
 angepasst an die Produktgrößen

– Leichte Handhabung durch speziellen Antrieb

– Laufschienen sind in ein Aluminiumpodest   
 integriert, hygienisch und stolperfrei

Ausstattungs- 
möglichkeiten
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Messwerterfassung 

Die Datenerfassungseinheit Yokogawa GM 
ist ein skalierbares, leistungsstarkes Daten-
logging-System für anspruchsvolle Messauf-
gaben. Das System kann sowohl PC-gestützt 
als auch autark betrieben werden und eignet 
sich ideal für Prüfstände, Klimakammern und 
komplexe Messaufbauten.

Messdaten werden lokal auf einer SD-Karte 
gespeichert oder über eine Ethernet-Schnitt-
stelle in Ihr Netzwerk integriert. Die Echtzeit-
Trenddarstellung ermöglicht eine unmittel-
bare Bewertung von Prüfverläufen. Durch die 
Anbindung an die MCPS-Software lassen 
sich die Systeme nahtlos in bestehende  
Prüf- und Überwachungskonzepte integrieren.

Mit bis zu 10 Ein-/Ausgangsmodulen (entspricht 
bis zu 100 Kanälen) bietet das Yokogawa 
GM-System maximale Flexibilität bei wach-
sendem Messbedarf.

Yokogawa  

Monitoring-System GM 

Besondere Features

– Skalierbares Modulsystem mit bis zu   
 100 Kanälen

– Unterstützt DC-Spannung, Thermo- 
 elemente, Widerstandsthermometer  
 und Kontakteingänge

– Modular erweiterbar für steigende  
 Anforderungen

– Webbasierte KonǗguration und  
 Echtzeit-Anzeige

– Hohe Messgenauigkeit und zuverlässige  
 Datenspeicherung

– Netzwerkfähig und ideal für integrierte  
 Anlagenlösungen

– Kompatibel mit MCPS zur zentralen   
 Datenauswertung

MCPS ist eine leistungsfähige Software zur 
Erfassung, Speicherung und Auswertung von 
Messdaten – intuitiv bedienbar, ǘexibel ska-
lierbar und zuverlässig im Einsatz.

Die Installation erfolgt auf handelsüblichen 
PCs, die KonǗguration ist ohne Programmier-
kenntnisse möglich. Messaufgaben werden 
über strukturierte Projekte angelegt, die als 
zentrale Einheit für Datenerfassung, Anzeige 
und Auswertung dienen.

MCPS ist branchenübergreifend einsetzbar – 
von einzelnen Prüfständen bis zu komplexen 
Überwachungssystemen. In regulierten Be-
reichen erfüllt die Software die Anforderun-
gen gemäß FDA 21 CFR Part 11 und ermög-
licht eine nachvollziehbare Dokumentation 
von Mess- und Prüfdaten.

MCPS  

Datenerfassungssoftware 

Messwerte lassen sich graǗsch visualisieren 
und tabellarisch auswerten – übersichtlich 
und nachvollziehbar.

Besondere Features

– Intuitive Projektstruktur

– Gleichzeitige Durchführung mehrerer   
 Messungen

– Flexible Gruppen- und  
 Benutzerverwaltung

– Modulares System – nur benötigte  
 Funktionen

– Normkonforme Dokumentation

– GraǗsche und tabellarische Auswertung

– Sichere Datenspeicherung

Mit MCPS können Messwerte  
komfortabel erfasst und  
übersichtlich sowohl graǗsch  
visualisiert als auch in  
tabellarischer Form dokumentiert  
werden.
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Lager- & Leihgeräte

ThermoTEC bietet regelmäßig geprüfte 

Gebrauchtgeräte zu attraktiven Konditionen 

zum Kauf oder zur Miete an. Dabei steht 

Ihnen eine breite Auswahl an Klimaprüf-

schränken und Temperaturschockschränken 

für unterschiedliche Prüfanforderungen zur 

Verfügung. Dank unserer Lagerbevorratung 

sind viele Modelle kurzfristig verfügbar und 

können unverbindlich getestet werden.

Zahlreiche Geräte sind zudem ǘexibel zur 
Miete erhältlich – individuell oder im Rahmen 

fester Mietmodelle. So Ǘnden Sie schnell  
die passende Lösung und entscheiden an-

schließend, ob Sie den Prüfschrank weiter 

mieten oder kaufen möchten.

– Lager-, Miet- und  
 Gebrauchtgeräte

– Kurzfristig verfügbare  
 Klimaprüf- und Temperatur-  
 schockschränke zu  
 wirtschaftlichen Konditionen

– Miet- und Kaufoptionen für  
 unterschiedliche Anforderungen

– Kurzfristig lieferbare Anlagen –  
 ǘexibel einsetzbar für Test-,   
 Miet- oder Kaufprojekte

Speziell für Prüfungen zur  

beschleunigten Alterung 
An unserem Standort in Weilburg betreiben 

wir ein nach ISO/IEC 17025 akkreditiertes 

Prüǘabor. Hierdurch ermöglichen wir die 
Prüfung von Produkten unter akkreditierten 

Bedingungen – ǘexibel und zuverlässig zur 
Überbrückung von Kapazitätsengpässen.

Sie proǗtieren von durchgängig kalibrierten 
und qualiǗzierten Geräten sowie unserer 
langjährigen Erfahrung in der pharmazeu- 

tischen Industrie unter Berücksichtigung der 

hohen Anforderungen gemäß GMP.

  
Akkreditiertes 
Prüǘabor

Klimaschränke bis 1.750 l

3 begehbare Klimakammern 

bis zu 70 m³ Volumen

ICH-konforme Klimabedingungen  

Sonderklimate möglich
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Ihr Weg zur  
maßgeschneiderten  
Lösung 

Bei ThermoTEC erhalten Sie Elektrokonstruk- 

tion, Visualisierung und Programmierung 

vollständig aus einer Hand. Alle Leistungen 

werden intern entwickelt und umgesetzt – 

ohne Schnittstellenverluste und mit optimal 

abgestimmten Prozessen. So entstehen 

maßgeschneiderte Lösungen, die exakt auf 

Ihre technischen Anforderungen, betrieb- 

lichen Abläufe und regulatorischen Vorgaben 

zugeschnitten sind.

Von der ersten Anfrage bis zur langfristigen 

Betreuung begleiten wir Sie strukturiert, 

transparent und verlässlich. Jeder Projekt-

schritt ist klar deǗniert und greift nahtlos 

ANFRAGE/ 
AUSSCHREIBUNG

Definition der  
Anforderungen /  
Lastenheft

Realisierungszeitraum  
und Angebotserstellung

01 02 03 04 05 06

PROJEKTIERUNG

Auslegung der Anlage/  
Zelle 

Erstellung der Pläne,  
E-Konstruktion,  
Programmierung

Erstellung der Timeline

REALISIERUNG

Zellenmontage

Montage der Technik

Inbetriebnahme und  
Einregulierung

QUALIFIZIERUNG &  
LEISTUNGSMESSUNG

Durchführung  
kundenspezifischer  
Qualifizierungen oder  
Leistungstests

Auswertung der  
Messergebnisse 

ÜBERGABE DER  
ANLAGE

Einweisung und  
Nutzerschulung

Übergabe der  
Anlagendokumentation 

WARTUNG,  
KALIBRIERUNG & 
REQUALIFIZIERUNG

Von der Anforderung  

zur Lösung

ineinander – für maximale Planungssicher-

heit, technische Präzision und nachhaltige 

Investitionssicherheit.

Nach Analyse und Projektierung folgt die 

Realisierung Ihrer Anlage inklusive Inbetrieb-

nahme und Feinjustierung. Im Anschluss 

sichern QualiǗzierung und Leistungsmessung 

die Einhaltung aller SpeziǗkationen. Mit 
Übergabe, Schulung und vollständiger 

Dokumentation ist unser Serviceangebot 

für Sie noch nicht zu Ende: Wartung, 

Kalibrierung und RequaliǗzierung sorgen 
dauerhaft für Anlagenverfügbarkeit und 

Prozessstabilität.

Ein Partner für alle Leistungen: 
Inhouse Umsetzung von  
Elektrokonstruktion, Visualisierung 
und Programmierung.

Intuitive Steuerung der Geräte durch eine  
übersichtliche Benutzeroberǘäche

Erstellung von Schaltplänen,  
E-Konstruktion und Programmierung
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QualiǗzierung
und Kalibrierungen

Geschulte ThermoTEC Servicetechniker führen 

Risikoanalysen, Design-QualiǗzierung (DQ), 

Installation-QualiǗzierung (IQ), Operation-

QualiǗzierung (OQ) und Performance- 

QualiǗzierung (PQ) durch. Die im Rahmen der 

OQ und PQ erforderlichen Temperatur- und 

Feuchteverteilungsmessungen erfolgen mit  

15 oder mehr Sensoren im unbeladenen sowie 

beladenen Zustand über 6, 12 oder 24 Stunden.

Die Kalibrierung erfolgt nach dem Vergleichs-

messprinzip und wird per Protokoll bestätigt. 

Die für die Kalibrierung verwendeten Mess-

einrichtungen werden regelmäßig kalibriert 

und sind rückführbar auf die nationalen 

Normale der Physikalischen Technischen 

Bundesanstalt (PTB) Deutschlands oder auf 

andere nationale Normale.

Darüber hinaus kann ein Tür-Auf-Test 

durchgeführt werden, um das Verhalten der 

Temperatur und relativen Luftfeuchte in den 

Kammern bei Türöffnung zu simulieren und 

nachzuweisen.

Qualifizierungen
Der Temperatur-/Feuchteverlauf und die Zeiten 

werden dokumentiert. Der Tür-Auf-Test 

ist erfolgreich, wenn die Temperatur- und  

Feuchtegrenzen innerhalb von einer Stunde 

nach Türschließung wieder eingehalten wer-

den.

Im Anschluss daran erfolgen ein „Power-

Fail-Test“ und „Recovery-Test“. Hierbei 

wird die Anlage spannungslos geschaltet, 

um Informationen über das Verhalten der  

Kammer bei einem Stromausfall zu erhalten. 

Die Spannungsversorgung zur Anlage wird 

über den Hauptschalter oder die Netz- 

zuleitung unterbrochen. Die Messung 

läuft weiter, bis ein Sensor das Akzeptanz- 

kriterium verlassen hat, längstens jedoch für 

drei Stunden.

Die QualiǗzierung erfolgt gemäß ThermoTEC-
QualiǗzierungsplan. Details können gemäß 
vorliegender SOPs angepasst werden.

Kalibrierungen 

Das Kalibrierlabor der ThermoTEC Weilburg 

GmbH & Co. KG ist seit 2015 von der deut-

schen Akkreditierungsstelle (DAkkS) nach 

DIN EN ISO IEC 17025 für die Messgrößen 

Temperatur und Feuchte sowie für Vor-Ort- 

Kalibrierungen akkreditiert.

Um die Genauigkeit und Gültigkeit von Prüf-

ergebnissen sicherzustellen, müssen Mess- 

und Prüfmittel sowie Prüfeinrichtungen re-

gelmäßig kalibriert werden. Durch unsere 

gemäß ISO 17025 akkreditierten Kalibrierver-

fahren erlangen Sie sichere und  rückführbare 

Messergebnisse für Ihre Mess- und Prüfmit-

tel. Modernste Referenzgeräte und Geräte zur 

Temperatur- und Klimaerzeugung gewähr-

leisten möglichst kleine Messunsicherheiten.

Unsere Leistungen

– Akkreditiert für die Messgrößen  
 Temperatur und Luftfeuchte

– Kalibrierung von Temperatur- und  
 Klimaschränken gemäß Richtlinie  
 DAkkS-DKD-R 5-7 vor Ort nach Methode  
 A, B und C

– Kalibrierung von direktanzeigenden  
 Temperatur- und Feuchtemessgeräten  
 im gemäß ISO 17025 akkreditierten  
 Kalibrierlabor

– Erhalt eines DAkkS-Kalibrierscheins

Wartungen

– Regelmäßige Funktions- und Sicher- 
 heitsüberprüfungen Ihrer Geräte zur 
 Werterhaltung und Sicherstellung  
 des wirtschaftlichen Betrieb
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Mit unserem  
Service schaffen wir 
echten Mehrwert

Unsere Stärke liegt in der Technik, doch 

echten Mehrwert schaffen wir mit unserem 

persönlichen Service. Seit der Gründung ist 

ein leistungsstarker Rundum-Service fest 

im Kern von ThermoTEC verankert. Darüber 

hinaus legen wir großen Wert auf Kompetenz 

und Qualität in der Beratung unserer Kun-

den, von der Auslieferung bis hin zum After- 

Sales-Service.

Unsere Serviceleistungen für Sie

Installation und Inbetriebnahme  

Anwenderschulungen 

Produktschulungen

Verteilungsmessung 

DGUV-Prüfung 

Kalibrierung

Technischer Kundendienst & Service 

Wartung

Check-Up

QualiǗzierung

Dichtheitsprüfung 

– Unterstützung bei der  
 Geräteaufstellung

– Anschluss an die bauseitigen Medien

– In die Gerätebedienung und zur  
 Verbesserung des Know-Hows in  
 der Klimaprüftechnik

– Einführung in die Funktionsweise  
 der Geräte

– Bedienung und Programmierung  
 der Steuerung

– Verteilungsmessungen („Mappings“)  
 über deǗnierten Messzeitraum
– Erfassung aller relevanten  
 Messdaten

– Auswertung und Dokumentation in   
 validierten Protokollen

– Prüfung gemäß DGUV Vorschrift 3

– Durchführung durch eine  
 qualiǗzierte Elektrofachkraft
– Dokumentation der Prüfung in  
 einem Prüfprotokoll

– Temperatur und Luftfeuchte nach  
 ISO 17025 inkl. ZertiǗkat 

– Starkes Team für industriekonforme   
 Serviceleistung

– 24 oder 48 Stunden Notfallservice 

– Mechanische Überprüfung

– Klima- und kältetechnische  
 Überprüfung

– Überprüfung der Sicherheitsorgane

– Elektrische Überprüfung

– Überprüfung der Mess- und  
 Regelsysteme

– Funktionsprüfung

– Sichtkontrolle

– Überprüfung der Verschleißteile

– Dokumentation per Check-up Bericht

– Installation QualiǗcation
– Operation QualiǗcation
– Performance QualiǗcation
– Tür-auf-Test

– Power-Fail und Recovery-Test

– Räumliche Verteilungsmessung 

– Dichtheitsprüfung durch  
 zertiǗziertes Fachpersonal
– Einsatz eines elektronischen  
 Lecksuchgeräts

– Prüfung der gesamten Anlage auf  
 Undichtigkeiten
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Flächendeckendes  
Servicenetz

Unsere Servicezentrale mit umfangreichem 
Ersatzteillager beǗndet sich zentral in Weil-
burg in der Mitte Deutschlands. Von hier aus 
sowie über unsere bundesweit stationierten 
Servicetechniker gewährleisten wir kurze 
Wege, schnelle Reaktionszeiten und maxi- 
male Einsatzbereitschaft.

Im Servicefall proǗtieren Sie von einer zuver-
lässigen Betreuung, einer schnellen Verfüg-
barkeit von Ersatzteilen und einer reibungslo-
sen Abwicklung.

Unser Service Support ist zu den regulären 
Geschäftszeiten sowie an Wochenenden und 
Feiertagen für Sie erreichbar. Auf Wunsch 
bieten wir Ihnen zusätzlich einen 24 Stunden 

Service für maximale Betriebssicherheit.

Poděbrady

Hannover Berlin

Magdeburg

Leipzig

Bielefeld

Weilburg

Nürnberg

Landshut

Stuttgart

Frankfurt am Main

Salzburg

Selca

Kragujevac

Timisoara

Kiskőrös

Budapest

Wroclaw

P O L EN

T S C HEC HI EN

S L O W A KEI

U NGA RN

RU M Ä NI EN

B U L GA RI EN

B O S NI EN

S ERB I EN

KRO AT I ENZagreb

MA Z ED O NI EN

S L O W ENI EN

M O NT E -
NEGRO

KO S O V O

D EU T S C HL A ND

S C HW EI Z

Ö S T ERREI C H

ThermoTEC-Standorte

ThermoTEC-Partnerfirmen

ThermoTEC-Servicetechniker

Immer direkt in Ihrer Nähe.
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Unser 3600-Service
Ganzheitliche Lösungen über 
den gesamten Lebenszyklus

ThermoTEC begleitet Sie von der ersten Idee über die Inbetriebnahme 

bis zum After-Sales-Service. Unser durchgängiger 360°-Ansatz deckt 

alle Phasen zuverlässig ab und sorgt für maximale EǙzienz und Be-

triebssicherheit.

Seit unserer Gründung steht ein leistungsstarker Rundum-Service im 

Mittelpunkt unseres Handelns. Wir verbinden Kompetenz, Qualität und 

persönliche Beratung – von der Planung über die Auslieferung bis zur 

langfristigen Betreuung.

Mit ThermoTEC erhalten Sie mehr als nur Geräte: Sie gewinnen einen 

verlässlichen Partner für nachhaltige Prozesssicherheit. 

PRODUKT
Beratung, Prüǘösungen,  
passende Geräte sowie ǘexible 
Mietmodelle und kurzfristig  
verfügbare Lagergeräte.

PROZESS
Transparente Abläufe, termingerechte  
Umsetzung und individuelle ModiǗka-
tionen umgesetzt in unserem eigenen 
Engineering & ModiǗcation Bereich.

QUALITÄT
ISO-9001-zertiǗziert sowie  
akkreditiertes Prüf- und Kalibrierlabor 
nach ISO/IEC 17025.

0101

0202

0303

SERVICE
Flächendeckendes Servicenetz,  
herstellerunabhängig und  
24/7 erreichbar.

0404

SUPPORT
Direkte Unterstützung durch  
erfahrene Servicetechniker und  
praxisnahe Schulungen.

0505



VERTRIEB
- Vertrieb aus einer Hand

- Projektsteuerung
- Unternehmensentwicklung
- Marketing 

VERWALTUNG
- Verwaltung
- Personal

- Buchhaltung

- IT

- Akkreditiertes Kalibrierlabor
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UNSERE
STANDORTE

DEUTSCHLAND (HAUPTSITZ) 
KROATIEN, SERBIEN, RUMÄNIEN
ThermoTEC Weilburg GmbH & Co. KG 
Friedenbachstraße 18  |  D-35781 Weilburg

Tel.: +49 (0) 6471-6293-0 
Fax: +49 (0) 6471-6293-10 
info@ttwe.de 
ttwe.de

ÖSTERREICH
ThermoTEC Sales OǙce Austria 
c/o ThermoTEC Weilburg GmbH & Co. KG 
Friedenbachstraße 18  |  D-35781 Weilburg

Tel.: +49 (0) 6471-6293-229 
Fax: +49 (0) 6471-6293-10 
info@ttwe.at 
ttwe.at

SCHWEIZ
ttwe schweiz ag 
Römerpark 2  |  CH-4303 Kaiseraugst

Tel.: +41 (0) 61-813-7000 
Fax: +49 (0) 6471-6293-10 
info@ttwe.ch 
ttwe.ch

UNGARN
ClimaTEC Eastern Europe Kft. 
Dózsa Gy. str. 52 | H-6200 Kiskörös

Tel.: +36 (0) 30-381 8886 
info@climatec.hu 
www.climatec.hu

SERVICE
- Ihr 360°-Partner rund um Service
- Engineering & Modification
- Akkreditiertes Prüǘabor
- EǙzientes Ersatzteilmanagement
- Logistik
- Weitere Lagerhalle für Lieferungen Just-in- Time

- Materialwirtschaft und Fuhrparkmanagement  

LAGER &  
ERWEITERTES PRÜFLABOR
- Für Lieferungen Just-in-Time

- Mehrere begehbare

 Klimakammern bis zu 70m³
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ThermoTEC Weilburg GmbH & Co. KG
Friedenbachstraße 18
D-35781 Weilburg

Tel.: +49 (0) 6471-6293-0
Fax: +49 (0) 6471-6293-10
info@ttwe.de
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