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Unsere neuen Korrosionsprufsysteme Serie
Vereintes Knowhow - Leistungsstark




Gemeinsam in die Zukunft

Mit mehr als 70 Jahren Erfahrung im Bereich der Umweltsimulation entwickeln und
konstruieren wir leidenschaftlich Anlagen fiir die Korrosionspriifung.

Durch das notwendige Know-How und die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden konnten
wir eine neue Gerategeneration entwickeln, welche alle positiven Eigenschaften von Kéhler und
VLM vereint.

Mit modernsten Herstellungsverfahren ist es und gelungen, ein durchweg stimmiges
Gesamtsystem zu entwickeln, welches keine Wiinsche offen lasst.
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Prifraum aus Spezial-Edelstahl flr optimale
Warmedubertragung

WAGO-Steuerung mit grafischer Visualisierung auf
einem 10.1“ Touchscreen, Linux basiert

Zweistoff-DUse aus PVDF, verstellbar in jede
Position dank magnetischer Halterung

Energieeinsparung durch Innovative
Heiztechnologie

Mehrere Positionierungsmaglichkeiten far
verschiedenste Produkte

Sichtbarer Befeuchter aus Glas fur einfache
Kontrolle und Wartung
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Folgende Erweiterungen der Priifnormen sind maéglich:

Die Toploading Variante ist fiir folgende Priifnormen in der
Grundkonfiguration geeignet:

v DINEN ISO 9227 NSS/ASS ¥ DINENISO 6270-2 CH, AHT, AT
v DINEN 60068-2-11 v DINENISO 11997-1, Zyklus B
v ASTMB117 (VDA 621-415)

¥ VWPV 1210

KV-T 1000 2000 3000

Breite [mm] {w) 1300 1940 2940

Tiefe [mm] (d) 805 1095 1095

Halhe [ (h) 770 840 840

St (Prafraumkante)
Hohe [mm]
(Dachschriis) {h1) 870 840 940
Hahe [mm)

(Giebel) (h2) 1200 1285 1285

Breite [mm)] (W) 2160 2800 3800

AuBien Tiefe [mm] (D) 860 1250 1250
Héhe [mm] (H) 1435 1505 1505

Dosierpumpen 1 2 2
MNiederschlagsmenge
) {regulierbar) Sa=.0mih
Grundausstattung fir Sprithdruck s |
Salzsprlihen ; 0,5-3.0 bar
(regulierbar)
Sprihdisen Einstellbare Zweistoffdiise aus PVDF
Solevorratsbehalter 1301 2101 2101
Gewicht [kg] 400 500 600
Material Prifraum Edelstahl B-B
Material Grundkonstruktion Edelstahl
Maximale Kammertemperatur 80°C
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(Abhangig von der Konfiguration)

; rofessloneue Lbsungen fur Standal’disiel’te Und g Temperaturbereich Raumtemperatur bis +50°C (+ 0,5K zeitlich)
kundenspezifischesAnwendungen
Y i o — i Q- Feuchtebereich 40 rH bis 60 rH (= 5 rH zeitlich)

Kohler-VLM ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf modernste Losungen in der
Korrosionspriiftechnik spezialisiert hat. Mit fundiertem Know-how, praziser Mess- % Spannungsversor- 16A, 230V/50Hz
technik und einem hohen Anspruch an Qualitat unterstitzt Kéhler-VLM seit vielen Jah- gung
ren Unternehmen unterschiedlichster Branchen - von der Automaobilindustrie Gber die 5 Druckluftanschluss Anschluss: Druckluftschnellkupplung
Luftfahrt bis hin zur Werkstoffforschung. ] Druck: 6 bis 8 bar

Verbrauch: 2,5 Nm*/h bis 3 Nm®/h

{Hinweis: alle Salzspriihnormen verlangen olfreie und partikelfreie

Unser Fokus liegt auf der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb hochpréaziser

Druckluft)
Korrosionsprifsysteme, die internationale Normen abbilden kénnen und fir reprodu-
zierbare, verlassliche Priifergebnisse sorgen. Dabei reicht unser Leistungsspektrum AAA Wasseranschluss Anschluss: .3/4% AG
. i j o AAA (VE-Wasser) Druck: 2,0 bis 5,0 bar
von Salzspruhnebelkammern Uber Kondenswasser- und Klimawechseltests bis hin zu Qualitit: vollentsalztes Wasser (Leitwert <= 20uS/cm)
kundenspezifischen Sonderlésungen. {Hinweis: VE-Wasser wird benétigt fiir die Nachspeisung des Luftbe-
feuchters)
= {Hinweis: Bei Gerdten mit der Erweiterungsausristung fir zyklische
Unsere Starken im Uberblick: Korrosionsprifungen wird VE-Wasser zusétzlich fir die Spilvorrich-
; : & B , SOWi tischen Auffillen des Priiffraumbodens bei
« Technologische Expertise: Kdhler-VLM kombiniert jahrzehntelange Erfahrung ;ﬂiﬁjﬂ;ﬁgf’;ﬁ:};;Sferi;n;e; en des PriiraumBodens Bet
mit kontinuierlicher Forschung und Entwicklung.
» Zuverlassige Prufstandards: Unsere Prifsysteme erflllen verschiedenste Pruf- Q Heholausteds RohFSIEzAnU=l25mm
P
normen.
« Kundenspezifische Lésungen: Wir passen unsere Systeme prazise an lhre -'Ii‘ Kondensatablauf Rohrstutzen d=32mm
Priifanforderungen an — ob Einzelgerat oder Komplettlabor. ¢
Service und Support: Von der Inbetriebnahme bis zur Wartung — unser erfahre- "
" ) PP § ) : g L1 Solevorrat externer 130/210L Tank
nes Serviceteam steht lhnen jederzeit zur Seite. E Ein flr das Gerat passender Behalter ist in der Grundaus-

stattung bereits enthalten.
{Hinweis: Das Volumen des Vorratsbhehalter variiert je nach Ausfithrung

Typische Einsatzbereiche:
yp und Konfiguration des Systems)

« Werkstoffprufung und Qualitatssicherung

« Langzeitbestdndigkeitsanalysen

« Forschung und Entwicklung

« Entwicklungsbegleitende Produktoptimierung

q} Kabeldurchfiihrung Kabeldurchfihrung d=125mm

Mission
Unser Ziel ist es, durch fortschrittliche Priiftechnologie die Lebensdauer und Sicher-
heit von Produkten messbar zu machen - und damit einen entscheidenden Beitrag zur
Qualitatssicherung und Innovationskraft unserer Kunden zu leisten.
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Bauseitige Leistungen Grundausstattung

In der Grundausstattung des Korrosionsprifgeréts ist folgendes enthalten:

Innenaufstellung Fir Servicearbeiten muss das System einen Abstand von )
h 60cm zu allen Seiten haben Kabeldurchfiihrung
Umgebungstemperatur: ca. 23°C .
Kabeldurchfihrun @125mm
Umgebungsfeuchte: ca. 50% g
& Nebelauslass Abluftleitung mit stetigem Gefalle verlegen zur Vermeidung
= von Wassersécken durch Kondensatbildung
Abluftanschluss: 125 mm Solevorrat
A Kondensatablauf Kondensatablauf in Bodennahe, max. 150 mm Hdhe S.chlauch 2l ?oleschl:e!uch
Ablaiifahsah iiss: 8 mis Filter 1 Stiick Solefilter
i ' KV-T 1000 1301 Tank
=20 Druckluftanschluss Druckluftanschluss: 6 bis 8 bar Salstank g-: ;ggg ;:g: 1an:
- {Die Druckluft muss frei von Schmutz, Ol und anderen Verunreinigungen B an
sein. Anhaltspunkt fir erlaubte Restverunreinigung aus der abgelosten
DIN 50 021: maximal 0,2mg/m” in Form von Ol und Staub (< 5um))
Auflagestangen
?::?:;r::::;hluss :‘;arf‘,;e[;abril:r;héubs:r-fversorgung mit demineralisiertem Was- KV-T 1000 2 Stiick 1260x250
- ' KV-T 2000 2 Stlick 1900x25@
KV-T 3000 2 Stlick 2900x25@

Netzanschluss ohne Cekon CEE 16A

Kiimafurkiion Hinweis: Die Traglast liegt bei maximal 35 kg pro Stange!

o < ¢

Netzanschluss mit Cekon CEE 16/32A GFK-Gitter

Klimafunktion .
KV-T 1000 2 Stiick 770x620mm
KV-T 2000 4 Stlick 1080x430mm
KV-T 3000 6 Stuck 1080x430mm

Hinweis: minimale Abweichungen bei den MaBen moglich!

SaliCORR (NaCl)
KV-T 1000 5 kg PE-Beutel
KV-T 2000 10 kg PE-Eimer
KV-T 3000 10 kg PE-Eimer
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Prufgerate KV-T Serie Optionen

(mégliche Konfigurationen)

Artikelnummer Beschreibung

Artikelnummer Beschreibung ermdoglicht Priifnorm
- Normalklimamodul 23°C/ 50% rel. Luftfeuchte
KV.720.010.000 KV-T 1000 SAL Salzsprihtruhe 10001 IS0 9227 NSS/ AASS KV.855.000.100 fir VW PV 1210, DIN EN ISO 11997-1 Zyklus B
KV.720.020.000 KV-T 2000 SAL Salzsprithtruhe 20001 IS0 9227 NSS/ AASS Feuchtesensor zur Messdatenerfassung
Wahrend der Beliftungsphase wird der Feuchtesensor in den Prifraum eingefahren. Die er-
. KV.855.000.110 fassten Messdaten werden aufgezeichnet, wobei die rel. Luftfeuchtigkeit nicht geregelt wird.
KV.720.030.000  KV-T 3000 SAL Salzspriihtruhe 30001 ISO 9227 NSS/ AASS Diese Funktion ist in der Option "Normalklimamodul 23°C/ 50% rel. Luftfeuchte” enthalten.
Temperaturerweiterung
Erhohung der Temperatur bis B0°C in der Kondenswasserphase
KV.720.010.001 KV-T 1000 CON Kondenswassertruhe 10001 IS0 6270-2 CH KV.855.011.200 KV-T 1000
KW.855.012.200 KW-T 2000
KV.720.020.001  KV-T 2000 CON Kondenswassertruhe 20001 ISO 6270-2 CH KYI0E010.200 Ll
Priifraumreinigung
KV.720.030.001 KV-T 3000 CON Kondenswassertruhe 20001 IS0 6270-2 CH Zur Reinigung ist im Priifraum eine Rotationsdiise installiert, die diesen zeitgesteuert mit
deionisiertem Wasser oder Leistungswasser spiilt.
KV.855.011.130 KV-T 1000
KV.855.012.130 KV-T 2000
KV.720.010.002  KV-T 1000 CON Kondenswassertruhe 10001 ISO 6270-2 CH, AHT, AT KV.855.013.130 KV-T 3000

Fillstandsmessung Solebehdlter
KV.720.020.002 KV-T 2000 CON Kondenswassertruhe 20001 ISO 6270-2 CH, AHT, AT Der Solebehélter ist mit Schwimmerschaltern ausgestattet, Dadurch wird der aktuelle Fall-

KAEBS:000/420 stand (voll/ halb/ leer) am Touch-Panel angezeigt.

KV.720.030.002  KV-T 3000 CON Kondenswassertruhe 3000l ISO 8270-2 CH, AHT, AT !
Automatische Umschaltung der Solebehélter
Ein zusatzlicher Solebehalter mit Fullstandsmessung ist integriert. Sobald im ersten Tank ein
KV.855.000.121 niedriger Fiillstand erreicht wird, erfolgt automatisch die Umschaltung auf Tank 2. Vorausset-
zung ist hierfur die aktivierte Option "Flllstandsmessung Solebehélter”.
KV.720.010.003 KV-T 1000 CCT Korrosionswechseltesttruhe 10001 VDA 621-415 S
ystem zur pH-Messung
KV.855.000.130 Ein pH-Sensor in der Zuleitung zur Sprahdise erfasst kontinuierlich die Werte, Diese werden
KV.720.020.003  KV-T 2000 CCT Korrosionswechseltesttruhe 20001 VDA 621-415 i automatisch aufgezeichnet und am Touch-Panel angezeigt.

System zur Leitwert Messung
Ein Leitwert-Sensor in der VE-Wasser Zuleitung erfasst kontinuierlich die Werte. Diese wer-
den automatisch aufgezeichnet und am Touch-Panel angezeigt.

KV.720.030.003 KV-T 3000 CCT Korrosionswechseltesttruhe 30001 VDA B621-415
KV.855.000.131

Arbeitskontakte
Bereitstellung von 4 potentialfreien und programmierbaren Arbeitskontakten zur kundenspe-
zifischen Anwendung

¢ 4 SchlieBer (NO)

s  Anschluss Uber auBenliegenden Stecker

s  max. Schaltspannung: AC250V,DC30V;DC 110V bei 0,4 A

e  max. Schaltstrom: 2 A

KV.855.000.200

Not-Aus

Am Bedienpult ist ein Not-Aus-Schalter integriert. Durch Betétigung dieses Schalters wird
KV.855.000.210 das System unmittelbar und vollstandig abgeschaltet, um maximale Betriebssicherheit zu

gewahrleisten.

hlerauto.de
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Zubehor
Artikelnummer  Beschreibung Artikelnummer Beschreibung

Auflagestangen Niederschlagsmesskelche
Probendepot Stange VA @25mm mit Schrumpfschlauch/Endkappen Uberzogen 2 Stiick pro Einheit
KV.855.111.000 KV-T 1000 @25mmx2mm (maximale Tragekraft 35 kg) KV.855.100.041 100ml
KV.855.112.000 KV-T 2000 @25mmx2mim (maximale Tragekraft 35 kg)
KV.855.113.000 KV-T 3000 @25mmx2mm (maximale Tragekraft 35 kg) Messkelchhalterung
KV.855.111.001 KV-T 1000 @25mmx3mm (maximale Tragekraft 50 kg) Magnetische Messkelchhalterung fiir die Bestimmung des Niederschlags.
KV.855.112.001 KV-T 2000 @25mmx3mm (maximale Tragekraft 50 kg) Kombinierbar mit Artikelnummer KV.855.100.041
KV.855.113.001 KV-T 3000 @25mmx3mm (maximale Tragekraft 50 kg) (Miederschlagsmesskelche sind bei diesem Artikel nicht mit inbegriffen)
GFK-Schutzgitter Hinweis: auf Wunsch kann der Abstand zu der Wand auf >100mm angepasst werden
GFK-Ausflihrung: halogenfrei, silikonfrei, recyclebar
Steghohe: 13 oder 30 mm KV.855.100.010 Messkelchhalterung Ecke
Stegbreite: konisch 6 - 8 mm KV.855.100.011 Messkelchhalterung Mitte
Raster: 38/38 mm
Farbe: grau Priifbleche
Gebrauchsnormale aus Stahl CR 4 gem. VDA 239-100 (ISQ 3574) zur Bestimmung der Korro-
KV.855.110.000 GFK-Gitter 1080x430x13mm sivitat von Salzsprihnebelprifgeraten gemai DIN EN IS0 9227
KV.855.110.001 GFK-Gitter 1080x430x30mm
KV.855.110.002 GFK-Gitter 770x620x13mm MabBe: 150 x 70 mm Starke 1 mm 0,2 mm, korrosionsgeschitzt, in VCI-Folie eingeschweilt
KV.855.110.003 GFK-Gitter 770x620x30mm Zum Gebrauch innerhalb von 3 Monaten nach Lieferung bestimmt!
Pack & 5 5tk
Priifblechhalter
zur Aufnahme von Prafblechen, 150 x 70 mm V.852.000.502 ohne Bohrung
\.852.000.502B mit Bohrung D=7 mm mittig an einer schmalen Seite
KV.855.100.030 Probenhalter waagerecht V-Schlitze
KV.855.100.031 Probenhalter diagonal Druckluftwartungseinheit
Druckluftwartungseinheit fur partikel- und olfreie Druckluft
Natriumchlorid SaliCORR*® bestehend aus:
Filterregler 1000l oder 3500l/min (0,5-10bar mit Anzeige (0-16bar) Filter 5pm
SaliCORR® Natriumchlorid, NaCl Spezialqualitat fir Korrosionspriifungen fiir 100 kg 5%ige und Feinfilter 0,01pm
NaCl-Losung mit Qualitatszertifikat
V.852.210.100 Filterregler 1000L/min
V.852.600.5000 5 kg (PE-Beutel) gemaB IS0 9227 V.852.210.130 Filterregler 3500l/min
V.852.600.8010 10 kg (PE-Eimer) gem4&B ISO 8227
V.852.600.2020 20 kg (PE-Eimer) gemé&B ISO 9227 Ardometer .
V.B52.600.9025 25 kg (PE-Eimer) gemaBi IS0 9227 2592621 Zur Messung und Uberwachung der Solekonzentration. Dichte ablesbar (ber Skala.
V.852.610.5000 5 kg (PE-Beutel) gemaB IS0 9227, ASTM B 117, EN 60068-2-11 Digitales Refraktometer
V.852.610.9010 10 kg (PE-Eimer) gemas ISO 9227, ASTM B 117, EN 60068-2-11 2593232 Zur einfachen Messung und Uberwachung der Snla—_konzemration.
V.852.610.8020 20 kg (PE-Eimer) gema&B ISO 9227, ASTM B 117, EN 60068-2-11 Anzeige im Textdisplay: Dichte und Salzgehalt der Lésung.
V.852.610.8025 25 kg (PE-Eimer) gem&B 150 9227, ASTM B 117, EN 60068-2-11

5 kg (PE-Beutel) gemaB IS0 6353-2, DIN EN IS0 9227:2017, ASTM B117, EN 60068-2-17, RSA
36-00-802CH/09, Nissan MO158
10 kg (PE-Eimer) gema&B IS0 6353-2, DIN EN IS0 9227:2017, ASTM B117, EN 60068-2-11, RSA

V.852.615.5000

V:Sbaa 1l 36-00-802CH/09, Nissan MO158

V.852.615.9020 20 kg (PE-Eimer) gemaB IS0 6353-2, DIN EN SO 8227:2017, ASTM B117, EN 60068-2-11, RSA
: i i 36-00-802CH/09, Nissan MO158

V.852.615.9025 25 kg (PE-Eimer) gemaB IS0 6353-2, DIN EN IS0 8227:2017, ASTM B117, EN 60068-2-11, RSA

36-00-802CH/03, Nissan MO158
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Nicht das richtige gefunden? N\ 7/

Kein Problem! — -2

Wir bieten noch weitere Salznebelanlagen und
Laborbedarf an.

DeepFreeze - Alles in einer Anlage

Bei unserer DeepFreeze-Reihe bieten wir verschiedene
Lésungsmaoglichkeiten an, die die Norm DIN EN ISO 11997-3
(DIN 55635; VDA 233-102) reproduzieren kénnen.
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Von Truhen fir Toploading und Schranken flir Frontloading bis
hin zu begeh- und befahrbaren individuellen Kammern ist alles
realisierbar:

_. _a’i%%..,
it

:

e Truhe mit 1000l
e Schrank mit 500l bis 2000l
¢ Kundenspezifische Kammer bis 100m?®

Batterietest - Das morgen schon heute
Die Qualitatssicherung bei zum Beispiel Akkumulatoren in
der Elektromobilitat rickt immer mehr in den Vordergrund. Hierbei
spielt vor allem die Sicherheit von Mensch und Umwelt eine
entscheidende Rolle. Um die Sicherheit auf Dauer zu

T gewahrleisten, mussen die Akkumulatoren unter den
SaliCORR® Natriumchlorid fur Korrosionspriifungen verschiedensten Witterungsbedingungen getestet werden.
¢ Hohe Reinheit, mit Qualitatszertifikat
¢ Rieselfahig, garantiert ohne Antibackmittel

e Gebrauchsfertige Packungen mit genauer Einwaage

Wir bieten Ihnen ein Korrosionsprufsystem flr Batterietestes, bei
welchem wir verschiedene Prifnormen realisieren kdnnen. Durch
exakt abgestimmte SicherheitsmaBnahmen und einer engen

i Kundenabsprache, kénnen wir flr alle Kundenwuinsche eine

' Losungfinden. Hierbei kénnen alle bestehenden Hazard Level (HL)
SaliCORR® Natriumchlorid . 0-7 realisiert werden.

NaCl Spezialqualitat fur Korrosionsprifungen gemaBs ISO 9227 J

In folgenden Qualitiatsstufen erhiltlich:

/

SaliCORR® ASTM Natriumchlorid [ y

NaCl, Spezialqualitat fir Korrosionsprufungen gemaB ISO 9227, ASTM B

117, EN 60068-2-11

A*_- :i;"'."*-"fr,,,_,%‘ SaliCORR® SP Natriumchlorid " Laborbedarf - Qualitadt neu definiert
i = B iy NaCl, Spezialqualitat fur Korrosionsprifungen gemaB ISO 6353-2,DIN Metallblockthermostate und Evaporatoren in den
q"*.».;__’_ =3 y »?_ E EN ISO 9227:2017, ASTM B117, EN 60068-2-11, RSA 36-00-802CH/09, verschiedensten Variationen und GroBen.
. — i Nissan MO158 Hierbei werden nur hochwertige Bauteile verwendet, welche
'-"‘."-‘:.;;_ i ﬂ:-"'r,;.-’,'_, ; eine hohe Zuverlassigkeit bieten. Neben den Varianten bieten
"f"{?%’ <7 ;;,.J-; In den VerpackungsgroBen: wir auch unterschiedlichste Heizblocke, welche leicht
H’%’:‘ ' e PE Beutel 5kg austauschbar sind. Auf Kundenwunsch kénnen wir ebenso
‘f’!;?,f e PEEimer 10kg Sonderbldocke anfertigen.
“ « PE Eimer 20kg

e PE Eimer 25kg



Gemeinsam neue Standards
setzen

Die ThermoTEC Weilburg GmbH & Co. KG und Kéhler-VLM Testing
Technologies blindeln ihre Krafte und starten eine wegweisende
Kooperation. Gemeinsam verfolgen sie das Ziel, Kunden
ganzheitliche und zukunftssichere Lésungen fur anspruchsvolle
Korrosionstests anzubieten — von der Planung Uber die modernste
Pruftechnologie bis hin zu einem zuverlassigen Rundum-Service.
Alles aus einer Hand.

Mit Uber 70 Jahren Erfahrung steht Kéhler-VLM fUr hochprazise
und innovative Korrosionsprufsysteme made in Germany. Die
technologisch fuhrenden Anlagen sind exakt auf die komplexen
Anforderungen in Forschung, Entwicklung und Qualitatssicherung
zugeschnitten und setzen MaBstabe in Sachen Genauigkeit und
Leistungsfahigkeit.

ThermoTEC, seit mehr als 30 Jahren Spezialist fur
Umweltsimulation, erganzt dieses technologische Know-how
durch ein starkes Vertriebs- und Serviceportfolio. Von der
individuellen Beratung Uber Inbetriebnahme und regelmaBige
Wartung bis hin zu Kalibrierung und Reparatur - ThermoTEC
sichert die langfristige Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit der
Systeme.

Diese Partnerschaft schafft fur Kunden aus der
Automobilindustrie, Beschichtungstechnik, Werkstoffforschung
und vielen weiteren Branchen einen echten Mehrwert: eine
verlassliche Komplettlosung, die hdchste Prozesssicherheit,
reibungslose Ablaufe und nachhaltigen Support garantiert. Das
Ergebnis: maximale Effizienz, minimale Ausfallzeiten und geprufte
Qualitat auf hochstem Niveau.

Umfangreiche Informationen Gber unseren Parnter gibt es unter
www.ttwe.de
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